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Generator FG 150

Bedienfeld

Anschluss Kabelsatz

Ladeanschluss

Abb. 1:  Generator FG 150 bei gedffnetem Koffer

Abb. 2: Koffer mit Erdspiel® (Ansicht von unten)



Generator FG 150
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Abb. 3: Bedienfeld
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Signalverhalten
(hier: Dauersignal)

Ladezustand

Abb. 4: Display mit Hauptansicht



Darstellung von Warnhinweisen im Dokument

WARNUNG!
Gefahr fur Personen. Folge kdnnen schwere Verletzung oder
Tod sein.

VORSICHT!
Gefahr fur Personen. Folge kénnen Verletzung oder ein Ge-
sundheitsrisiko sein.

ACHTUNG!
Gefahr von Sachschaden.
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1.1

1.2

1.3

Einleitung

Hinweise zum Dokument
Dieses Dokument ist Bestandteil des Produkts.

e Lesen Sie das Dokument, bevor Sie das Produkt in Betrieb
nehmen.

e Bewahren Sie das Dokument gut erreichbar auf.

e Geben Sie das Dokument einem eventuellen Nachbesitzer
weiter.

e Sofern nicht anders angegeben beziehen sich die Informati-
onen in diesem Dokument auf den Lieferzustand (Werksein-
stellungen) des Produkts und gelten fir alle Produktvarianten.

Vervielfiltigungsrecht

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrtckliche Zustim-
mung der Hermann Sewerin GmbH in irgendeiner Form verar-
beitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Geschiitzte Marken

Geschitzte Marken sind in diesem Dokument in der Regel nicht
gekennzeichnet.

Verwendungszweck

Der tragbare Generator FG 150 ist Bestandteil des Systems
FERROPHON. Der Generator ist zum Besenden von Leitungen
geeignet, die im AulRenbereich verlegt sind.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt darf in folgenden Bereichen genutzt werden:
e professionell

e industriell

e gewerblich

Das Produkt darf nur fir die in Kap. 1.2 genannten Anwendungen
eingesetzt werden.

1 Einleitung |
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1.4

Das Produkt darf nur von folgenden Personen' benutzt werden:
e Fachkraften
e Unterwiesenen Personen

Sicherheitshinweise

Das Produkt wurde unter Einhaltung aller verbindlichen Rechts-
vorschriften und sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Bei bestimmungsgemaRer Verwendung ist das Produkt betriebs-
sicher. Im Umgang mit dem Produkt kdnnen dennoch Gefahren
fur Personen und Sachwerte entstehen. Beachten Sie deshalb
unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

e Halten Sie alle geltenden Sicherheitsstandards und Unfallver-
hatungsvorschriften ein.

e VVerwenden Sie das Produkt ausschlie3lich bestimmungsge-
man.

e Nehmen Sie keine Umbauten und Veranderungen am Produkt
vor, es sei denn die Hermann Sewerin GmbH hat diese aus-
dricklich genehmigt.

e Verwenden Sie ausschlie3lich Zubehor, das von der Hermann
Sewerin GmbH zugelassen wurde.

e Beachten Sie die zuldssigen Betriebs- und Lagertemperaturen.

e Achten Sie sowohl beim Transport als auch beim Arbeiten auf
eine umsichtige und sichere Handhabung des Produkts. Bei-
spielsweise:

- Lassen die den Generator nicht fallen.
— Setzen Sie den Generator stets vorsichtig ab.

— Sichern Sie den Generator beim Transport im Fahrzeug ge-
gen Verrutschen.

e Sichern Sie den Arbeitsbereich immer hinreichend ab.

e Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschadigt oder de-
fekt ist.

' gemaf Definition in EN 62368-1

| 1 Einleitung



e Schutzen Sie Anschlisse vor Verunreinigungen und insbeson-
dere elektrische Anschlisse vor Feuchtigkeit.

e Verhalten Sie sich in der Nahe elektrischer Leitungen aulerst
vorsichtig.

1 Einleitung | 3
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2.2

2.3

Produktbeschreibung

Allgemeines

Mit dem Generator FG 150 konnen elektrisch leitfahige Leitungen
direkt oder indirekt besendet werden. Gesendet wird ein dauer-
hafter oder gepulster Wechselstrom. Frequenz und Signalstarke
des Generators kdnnen den 6rtlichen Gegebenheiten angepasst
werden.

Zum Orten einer mit dem Generator besendeten Leitung wird ein
Empfanger bendtigt, dessen Empfangsfrequenz mit der Sende-
frequenz des Generators in Ubereinstimmung gebracht werden
kann.

Der Generator ist fest in einem Koffer verbaut. Ubersichten mit
den Benennungen der Teile des Generators finden Sie im vor-
deren Umschlag (Abb. 1 bis Abb. 3).

Zum Lieferumfang des Generators gehoren:
e Kabelsatz FG 150

e Verlangerung fur Kabelsatz

e Erdspiel’

Sobald der Kabelsatz an den Generator angeschlossen wird,
kann der Generator direkt besenden. Ohne angeschlossenen
Kabelsatz besendet der Generator indirekt.

Anschliisse
Der Generator hat folgende Anschlisse:
e Ladeanschluss
zum Anschliefen von Netzgerat L oder Kfz-Kabel L
e Anschluss Kabelsatz
zum Anschlief3en des Kabelsatzes FG 150

Einstellungen und Anpassungen

Im eingeschalteten Zustand kénnen am Generator temporare
Anpassungen vorgenommen sowie bestimmte Einstellungen
dauerhaft gespeichert werden.

| 2 Produktbeschreibung



2.31

Fir das Besenden einer Leitung missen an die jeweiligen Erfor-
dernisse vor Ort angepasst werden:

e Frequenz
e Signalstarke
e Signalverhalten

Beim Ausschalten wird die Frequenz' gespeichert, Signalstarke
und Signalverhalten werden nicht gespeichert.

Folgende Einstellungen werden dauerhaft gespeichert:
e Aktivierungszustand der Frequenzen (deaktiviert/aktiviert)
e individuell hinzugeflgte Frequenzen

Frequenzen

Zum Besenden stehen verschiedene voreingestellte Frequen-
zen zur Verfigung (Kap. 5.2). Fir das direkte Besenden kdénnen
zusatzlich zu den voreingestellten auch individuelle Frequenzen
eingerichtet werden.

Frequenzen kdnnen deaktiviert werden. Das Deaktivieren kann
sinnvoll sein, wenn von allen voreingestellten und individuellen
Frequenzen nur bestimmte Frequenzen fir die tagliche Arbeit
bendtigt werden. In der Hauptansicht (Abb. 4) wird die Zahl der
auswahlbaren Frequenzen durch Deaktivieren kleiner. Eine ge-
wiinschte Frequenz kann dadurch schneller gewahlt werden.

Die Liste der Frequenzen (Abb. 5) ist stets wie folgt aufgebaut:
1. Position 1 -10
Ansichten Frequency list 1 und Frequency list 2

- werksseitig voreingestellte Frequenzen zum direkten und
indirekten Besenden

2. Position 11 — 15
Ansicht Frequency list 3
- individuelle Frequenzen zum direkten Besenden

Solange keine individuellen Frequenzen eingerichtet werden,
sind die Positionen 11 — 15 mit der niedrigmdglichsten Fre-
quenz (200 Hz) belegt.

" Der Generator speichert sowohl die zuletzt verwendete Frequenz des
direkten Besendens als auch des indirekten Besendens.

2 Produktbeschreibung |
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2.3.2

Frequency list 1 Frequency list 3

X S12Hz< 0 200 Hz <
X 640 Hz ] 200 Hz
x 1100 Hz 0 200 Hz
x 8192 Hz 0 200 Hz
X 9950 Hz 0 200 Hz

Abb. 5:  Ansicht Frequency list — Liste der Frequenzen

X Frequenz aktiviert, Deaktivierung mdglich
X Frequenz aktiviert, Deaktivierung nicht moglich
o Frequenz deaktiviert, Aktivierung mdglich

Bild links: Frequency list 1 mit 5 voreingestellten Frequenzen
Bild rechts: Frequency list 3 mit Platzhaltern fir 5 individuelle
Frequenzen

Die Liste der Frequenzen ist durch PIN-Code vor versehentli-
chem Andern geschiitzt.

PIN-Code

Armr
LI

Abb. 6: Ansicht PIN-Code

Signalstarke

Die Signalstarke entspricht der Ausgangsleistung des Genera-
tors. Die maximale Ausgangsleistung ist vom Signalverhalten
abhangig:

e Dauersignal: max. 25 W
e gepulstes Signal: max. 50 W

Ob diese Werte tatsachlich erreicht werden, hangt von den ortli-
chen Gegebenheiten ab.

Die Signalstarke kann stufenweise verandert werden.

| 2 Produktbeschreibung



Strom in besendeten Leitungen

In besendeten Leitungen wird der Strom vom Generator be-
grenzt:

e Dauersignal: max. 0,5 A
e gepulstes Signal: max. 1 A

Wenn diese Werte bereits bei mittlerer Signalstarke erreicht wer-
den, erhdht der Generator die tatsachliche Signalstarke nicht
weiter. Das gilt auch, wenn die Auf-Taste weiter betatigt wird und
daraufhin eine erhdhte Signalstarke anzeigt wird.

Beriihrungssicherer Bereich

Solange die Signalstarke nicht mehr als 3 Balken anzeigt (Abb. 7,
Bild links), arbeitet der Generator im beriihrungssicheren Bereich
ES12. Wenn das Symbol Achtung erscheint (Abb. 7, Bild rechts)
arbeitet der Generator im Bereich ES23.

ACHTUNG!

Im Bereich ES2 ist die Berlihrung metallischer Teile (z. B. Klem-
men, Erdspiel) mit einem Korperteil zwar schmerzhaft, verur-
sacht jedoch voraussichtlich keine Verletzungen. Dennoch ist
der Anwender daflr verantwortlich, dass Personen oder Tiere
die metallischen Teile nicht versehentlich berthren.

e Sichern Sie den Arbeitsbereich besonders sorgfaltig, wenn Sie

im Bereich ES2 arbeiten.

Um vom Bereich ES2 wieder in den Bereich ES1 zu kommen,
muss die Signalstarke verringert werden (Kap. 3.3).

2 ES1: Electrical energy source class 1 (Elektrische Energiequelle der
Klasse 1). Informationen dazu in EN 62368-1 (4.2).
3 anlog ES1

2 Produktbeschreibung |
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Abb. 7: Hauptansicht
Bild links: Signalstarke im Bereich ES1 (berGhrungssicherer
Bereich)
Bild rechts: Signalstarke im Bereich ES2 (Symbol Achtung)

Signalverhalten

Der Generator kann wahlweise mit folgendem Signalverhalten
betrieben werden:

e Dauersignal
e gepulstes Signal

Bei gepulstem Signal wird das Signal im Verhaltnis 1 : 2 (Im-
puls : Pause) getaktet.

Hinweis:
Der Betrieb mit gepulstem Signal verlangert die Betriebszeit des
Generators gegenuber dem Betrieb mit Dauersignal.

Das Signalverhalten bestimmt die maximale Ausgangsleistung
des Generators sowie den maximalen Strom in der besendeten
Leitung (Kap. 2.3.2).

Stromversorgung

Der Generator wird Uber einen speziellen, fest eingebauten Pb-
Akku mit Strom versorgt. Informationen zum Laden des Akkus
finden Sie in Kap. 4.1.

| 2 Produktbeschreibung



3.1

Leitung besenden

WARNUNG!

Gefahr durch Stromschlag

An freiliegenden Teilen von Leitungen kénnen hohe Span-

nungen anliegen.

e Beachten Sie stets die gangigen Regeln beim Arbeiten
in der Nahe stromfiihrender Leitungen.

e Berthren Sie keine spannungsfihrenden Teile (z. B.
Klemmen, Armaturen, Erdspiel3) wahrend des direkten
Besendens.

e Halten Sie stets die angegebene Reihenfolge der
Handlungsschritte ein.

ACHTUNG!

Bei getdffnetem Deckel kann Nasse in den Koffer gelangen. Dau-

erhafte Feuchtigkeit kann zu Schaden am Generator und an der

Koffereinlage fihren.

e Offnen Sie den Koffer des Generators bei Nasse nur so lange,
wie es fir die Bedienung erforderlich ist.

Generator einschalten bzw. ausschalten

Einschalten
e Driicken Sie ca. 1 Sekunde die Ein/Aus-Taste.

Auf dem Display erscheint kurz ein Startbild mit Angabe der
Firmwareversion. AnschlieRend erscheint die Hauptansicht
(Abb. 4).

Ausschalten
e Dricken Sie ca. 2 Sekunden die Ein/Aus-Taste.
Der Generator schaltet sich aus.

3 Leitung besenden |
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3.2 Frequenz einstellen

3.21 Frequenz wahlen

Die Frequenz zum Besenden muss stets an die ortlichen Gege-
benheiten angepasst werden.

Hinweis:

Generator und Empfanger missen mit derselben Frequenz ar-

beiten.

e Passen Sie die Frequenz des Empfangers an die Frequenz
des Generators an.

Der Generator ist eingeschaltet. Das Display zeigt die Haupt-
ansicht.

e Dricken Sie so oft einer der Frequenztasten, bis die ge-
winschte Frequenz angezeigt wird.

3.2.2 Frequenz deaktivieren oder aktivieren

Im Lieferzustand sind alle voreingestellten Frequenzen aktiviert.
Aktivierte Frequenzen konnen in der Hauptansicht mittels Fre-
quenztasten ausgewahlt werden.

Hinweis:
Die Frequenzen fir das indirekte Besenden kénnen nicht deak-
tiviert werden.

Der Generator ist ausgeschaltet.
1. Offnen Sie die Ansicht PIN-Code (Abb. 6).

e Driicken Sie gleichzeitig beide Frequenztasten sowie die
Ein/Aus-Taste so lange, bis die Ansicht PIN-Code erscheint.

2. Geben Sie den PIN-Code 0001 ein.

- Driicken Sie die Pfeiltasten, um den Cursor nach rechts
oder links zu bewegen.

10 | 3 Leitung besenden



3.2.3

— Dricken Sie die Frequenztasten, um die Ziffern zu erhéhen
oder verringern.

- Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Eingabe des PIN-
Codes abzuschlieRen.

Es erscheint die Ansicht Frequency list 1 (Abb. 5, Bild
links).

3. Deaktivieren oder aktivieren Sie die gewinschten Frequen-
zen.

a) Driicken Sie die Pfeiltasten, um eine Frequenz zu wahlen.

b) Driicken Sie die Pulstaste, um die gewahlte Frequenz zu
deaktivieren oder aktivieren.

x  Frequenz aktiviert
o  Frequenz deaktiviert

c) Drucken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Einstellung zu tber-
nehmen.

4. Dricken Sie so oft die Ab-Taste, bis wieder die Hauptansicht
erscheint.

Frequenz hinzufiigen

Fir das direkte Besenden kénnen zu den werksseitig voreinge-
stellten Frequenzen bis zu 5 weitere Frequenzen hinzugefiigt
werden. Wenn bereits individuelle Frequenzen angelegt wurden,
kodnnen diese auch Uberschrieben werden.

Frequency list 3

1359 Hz < Edit
200 Hz
200 Hz
200 Hz
200 Hz

o oo c

Abb. 8: Ansicht Frequency list 3 — Individuelle Frequenzen (hier: obers-
ter Platzhalter mit individueller Frequenz 1359 Hz belegt)

3 Leitung besenden | 11



Der Generator ist ausgeschaltet.
1. Offnen Sie die Ansicht PIN-Code (Abb. 6).

e Driicken Sie gleichzeitig beide Frequenztasten sowie die
Ein/Aus-Taste so lange, bis die Ansicht PIN-Code erscheint.

2. Geben Sie den PIN-Code 0001 ein.

- Driicken Sie die Pfeiltasten, um den Cursor nach rechts
oder links zu bewegen.

- Dricken Sie die Frequenztasten, um die Ziffern zu erhéhen
oder verringern.

— Dricken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Eingabe des PIN-
Codes abzuschliefl3en.

Es erscheint die Ansicht Frequency list 1 (Abb. 5, Bild
links).

3. Dricken Sie die Ab-Taste, bis die Ansicht Frequency list 3
erscheint (Abb. 5, Bild rechts).

4. Wahlen Sie mittels Pfeiltasten einen Platzhalter aus, der mit
einer individuellen Frequenz Uberschrieben werden soll.

5. Dricken Sie die Ein/Aus-Taste. Der Platzhalter wird mit Edit
gekennzeichnet (Abb. 8).

6. Stellen Sie die gewunschte Frequenz ein.
Die Frequenz kann zwischen 200 Hz — 116,000 kHz liegen.

- Driicken Sie die Pfeiltasten, um den Cursor nach rechts
oder links zu bewegen.

- Dricken Sie die Frequenztasten, um die Ziffern zu erhéhen
oder verringern.

- Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Eingabe der Fre-
quenz abzuschlie®en. Die Kennzeichnung mit Edit ver-
schwindet.

7. Dricken Sie die Pulstaste, um die neue Frequenz zu akti-
vieren.

8. Driicken Sie so oft die Ab-Taste, bis wieder die Hauptansicht
erscheint.

12 | 3 Leitung besenden



3.3

3.4

3.5

Signalstéarke anpassen
Die Signalstarke kann stufenweise verandert werden.

Der Generator ist eingeschaltet. Das Display zeigt die Haupt-
ansicht.

e Dricken Sie die Auf-Taste, um die Signalstarke zu erhdhen.
e Dricken Sie die Ab-Taste, um die Signalstarke zu verringern.
Die Signalstarke @ndert sich mit jedem Tastendruck.

Hinweise:

Auch wenn in der Anzeige Signalstarke kein Segment geflllt ist,
liefert der Generator dennoch eine Leistung.

Beachten Sie die Hinweise zum Arbeiten im berGihrungssicheren
Bereich in Kap. 2.3.2.

Signalverhalten wahlen

Am Generator kann zwischen Dauersignal und gepulstem Signal
gewahlt werden.

Der Generator ist eingeschaltet. Das Display zeigt die Haupt-
ansicht.

e Drucken Sie die Pulstaste, um zwischen Dauersignal und ge-
pulstem Signal zu wechseln.

Das Symbol des gewahlten Signalverhaltens wird angezeigt.

Leitung direkt besenden

Beim direkten Besenden sendet der Generator ein Signal mittels
Kabel auf die zu ortende Leitung. Voraussetzung ist, dass an
mindestens einem freiliegenden Teil der Leitung ein Anschluss
erfolgen kann.

Folgende Mdglichkeiten des direkten Besendens gibt es:
e Anschluss Uber Leiterschleife
e Anschluss mit Erdspief3

3 Leitung besenden | 13



3.51 Anschluss liber Leiterschleife

Fir den Anschluss Uber eine Leiterschleife sind zwei Anschluss-
stellen an der Leitung erforderlich. Der zu ortende Leitungsver-
lauf muss sich zwischen den beiden Anschlussstellen befinden.

Abb. 9: Besenden Uber Leiterschleife
1 besendeter Leitungsabschnitt
2 Klemmen des Kabelsatzes
3 Generator

1. Stellen Sie sicher, dass der Generator ausgeschaltet ist.

2. Schliel3en Sie den Kabelsatz am Generator an.

3. Befestigen Sie eine Klemme des Kabelsatzes an einem frei-
liegenden Teil der zu besendenden Leitung.

4. Befestigen Sie die zweite Klemme des Kabelsatzes an der
zweiten Anschlussstelle.

- Wahlen Sie die zweite freiliegende Anschlussstelle so, dass
die zu ortende Leitung innerhalb der zwei Anschlussstellen
liegt.

Schalten Sie den Generator ein.
Wahlen Sie die Frequenz.
Passen Sie die Signalstarke an.

© N o o

Wahlen Sie zwischen Dauersignal oder gepulstem Signal.
Die Leitung wird mit den gewahlten Einstellungen besendet.

14 | 3 Leitung besenden



Direktes Besenden beenden

1. Schalten Sie den Generator aus.

2. Trennen Sie den Kabelsatz vom Generator.
3. Trennen Sie die Klemmen von der Leitung.

3.5.2 Anschluss mit ErdspieR

Wenn es an einer Leitung nur eine Anschlussmoglichkeit gibt,
kann ein Erdspield verwendet werden.

VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Spitze
A Der Erdspiel} hat eine Spitze.
e Arbeiten Sie mit dem Erdspiel3 stets besonders um-
sichtig, insbesondere in der Nahe weiterer Personen.
e Vermeiden Sie, dass der Erdspiel3 herunterfallt.

Der Erdspief® wird in die Erde gesetzt. SEWERIN empfiehlt: Der
Abstand vom Erdspiel® zur Leitung sollte mindestens 3 m be-
tragen.

Abb. 10: Besenden mit Erdspiel3

1 elektrischer Anschluss an die zu ortende Leitung

2 Generator

3 Erdspiel}
Stellen Sie sicher, dass der Generator ausgeschaltet ist.
Schliel3en Sie den Kabelsatz an den Generator an.
Stecken Sie den Erdspiel fest in die Erde.

Befestigen Sie eine Klemme am Erdspiel3.

ok 0N

Befestigen Sie die zweite Klemme des Kabelsatzes am frei-
liegenden Teil der zu besendenden Leitung.

6. Schalten Sie den Generator ein.

3 Leitung besenden | 15



7. Wahlen Sie die Frequenz.

8. Passen Sie die Signalstarke an.

9. Wahlen Sie zwischen Dauersignal oder gepulstem Signal.
Die Leitung wird mit den gewahlten Einstellungen besendet.

Direktes Besenden beenden

1. Schalten Sie den Generator aus.

2. Trennen Sie den Kabelsatz vom Generator.

3. Trennen Sie die Klemmen von der Leitung und vom Erdspiel3.

3.6 Leitung indirekt besenden

Wenn kein direkter Anschluss an eine Leitung maoglich ist, kann
mit dem Generator eine Leitung ohne Kabelverbindung indirekt
besendet werden. Fir optimales indirektes Besenden muss der
Generator moglichst genau in Langsrichtung Uber die Leitung
gestellt werden (Abb. 11).

Abb. 11: Indirektes Besenden — Ausrichtung des Generators zur Leitung
1 besendete Leitung
2 Generator
3 elektromagnetisches Feld

Der Generator ist ausgeschaltet.

1. Stellen Sie den Generator moglichst genau in Langsrichtung
Uber die zu ortende Leitung.

2. Schalten Sie den Generator ein.

In der Hauptansicht erscheint das Symbol Indirektes Besen-
den.

16 | 3 Leitung besenden



3. Wahlen Sie die Frequenz.
4. Passen Sie die Signalstarke an.
Die Leitung wird mit den gewahlten Einstellungen besendet.

Indirektes Besenden beenden
e Schalten Sie den Generator aus.

3 Leitung besenden | 17



4 Instandhaltung

41 Akku laden

Der Akku des Generators muss bei Bedarf geladen werden. Die
typische Ladezeit betragt weniger als 7 Stunden.

Beim Laden muss der zulassige Temperaturbereich eingehalten
werden. Wenn die Temperaturgrenzwerte unter- oder Uberschrit-
ten werden, wird das Laden unterbrochen bis die Temperatur
wieder im zuldssigen Bereich liegt.

ACHTUNG! Gefahr durch Feuchtigkeit

Das Netzgerat ist nicht gegen eindringende Feuchtigkeit ge-
schitzt.

e Laden Sie den Akku nur in trockenen Raumen.

e SchlieRen Sie zum Laden des Akkus den Generator mittels
Netzgerat L oder Kfz-Kabel L an die Stromversorgung (230 V~
oder 12 V=) an.

Auf dem Display wird der Ladevorgang angezeigt (Abb. 12).

Das Netzgerat und das Kfz-Kabel konnen als Zubehor erwor-
ben werden.

Der Akku ist vor Uberladung geschiitzt. Der Generator kann des-
halb nach Abschluss des Ladevorgangs an der Stromversorgung
angeschlossen bleiben.

4 F4

A

Abb. 12: Display wahrend des Ladens
Bild links:  Akku wird geladen
Bild rechts: Laden unterbrochen wegen unzulassiger Ladetem-
peratur
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4.2

4.3

ACHTUNG!

Verkiirzte Akkulebensdauer durch Tiefentladung

Der Pb-Akku des Generators kann sich auch bei Nichtbenutzung
entladen (Selbstentladung).

e Laden Sie den Akku mindestens alle 6 Monate einmal auf.

Pflege

Zur Pflege reicht es aus, den Generator mit einem feuchten Tuch
abzuwischen.

ACHTUNG! Gefahr der Beschadigung

Die Displayoberflache des Generators ist empfindlich gegenuber

mechanischer und chemischer Beanspruchung.

e VVerwenden Sie zum Reinigen der Displayoberflache stets ein
sauberes, weiches Tuch.

e Verwenden Sie zum Reinigen der Displayoberflache niemals
Reinigungsmittel, die aggressiv wirkende Bestandteile enthal-
ten (z. B. saurehaltige oder scheuernde Bestandteile).

SEWERIN empfiehlt: Beseitigen Sie grobe Verschmutzungen
immer sofort.

Wenn das Innere des Koffers beim Einsatz nass geworden ist:
e Beseitigen Sie die Nasse mit einem Tuch.

e Lassen Sie anschlielend den Koffer mit gedffnetem Deckel in
geeigneter Umgebung trocknen.

Wartung

SEWERIN empfiehlt: Lassen Sie den Generator regelmaRig vom
SEWERIN-Service oder einer autorisierten Fachkraft warten. Nur
bei regelmaRiger Wartung ist sichergestellt, dass der Generator
dauerhaft einsatzbereit gehalten werden kann.
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44 Problembehandlung

Problem

Generator kann
nicht eingeschal-
tet werden.

Besenden funkti-
oniert nicht

Mdogliche Ursache

Stromversorgung
unzureichend
Ein/Aus-Taste zu
kurz gedrickt
Leitung nicht elekt-
risch leitfahig
Kabelsatz defekt

Kabelsatz nicht kor-
rekt angeschlossen

Generator schaltet Stromversorgung
sich wahrend des ' unzureichend

Besendens ab
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Abhilfe
Akku laden

Ein/Aus-Taste min-
destens 1 s drlicken

defekten Kabelsatz
austauschen

AnschlUsse prifen

— Leistung am Ge-
nerator verringern
— Akku laden



5.1

Anhang

Technische Daten

Geratedaten
MaRe (B x T x H)
Gewicht
Material

Zertifikate
Zertifikat

Ausstattung
Display

Prozessor
Bedienelement

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Luftfeuchte
Schutzart

Nicht zul&ssiger Betrieb

Stromversorgung

Stromversorgung
Betriebszeit, minimal
Betriebszeit, maximal
Batterieleistung
Batteriespannung
Ladezeit
Ladetemperatur
Ladespannung
Ladestrom

Ladegerat

500 x 260 x 190 mm
8,3 kg
ABS (Gehause)

CE

FSTN, 2", 240 x 128 Pixel,
LED-Hintergrundbeleuchtung
DSP 16bit

Folientastatur mit 6 Tasten

-156-50 °C

-15-50 °C

15 — 90 % rF, nicht kondensierend
IP54 (bei geschlossenem Deckel)
in explosionsgefahrdeten Bereichen

Pb-Akku, fest eingebaut
2h

50 h

180 Wh

122V

<7h

-15-40°C

122V

35A

Netzgerat L
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Ortung

Sendefrequenz

Sendeleistung

Sendestrom

» Direktes Besenden:
512 Hz /640 Hz / 1,100 kHz / 8,192 kHz /
9,950 kHz / 32,768 kHz / 41,666 kHz /
65,536 kHz / 83,078 kHz / 116,000 kHz
Zusatzlich beliebige Frequenz zwischen
200 Hz — 116,000 kHz einstellbar.
 Indirektes Besenden:
9,950 kHz / 41,666 kHz

* bei Dauersignal: 25W
» bei gepulstem Signal: 50 W
* bei Dauersignal: 0,5A

* bei gepulstem Signal 1A

Sendespannung, effektiv. | max. 120 V

5.2 Voreingestellte Frequenzen
Frequenz Anzeige in
Frequency list Hauptansicht

512 Hz 512 Hz 512 Hz
640 Hz 640 Hz 640 Hz
1,100 kHz 1100 Hz 1,10 kHz
8,192 kHz 8192 Hz 8,19 kHz
9,950 kHz* 9950 Hz 9,95 kHz
32,768 kHz 32768 Hz 32,8 kHz
41,666 kHz* 41666 Hz 41,7 kHz
65,536 kHz 65536 Hz 65,5 kHz
93,078 kHz 93078 Hz 93,1 kHz
116,000 kHz 116000 Hz 116 kHz

* Sowohl zum direkten als auch zum indirekten Besenden.

22 | 5Anhang



5.3

5.4

5.5

Symbole auf dem Display

Dauersignal

gepulstes Signal

indirektes Besenden

Achtung

Akku wird geladen

Laden unterbrochen wegen unzulassiger Ladetem-

> = B i [ [

peratur
Zubehor
Artikel Bestellnummer
Netzgerat L12 V LD26-10000
Kfz-Kabel L12 V ZL.05-10200

Fir das System FERROPHON ist weiteres Zubehor erhaltlich.
Auskunft dazu erteilt Ihnen gerne der SEWERIN-Vertrieb.

Konformitatserklarung

Die Hermann Sewerin GmbH erklart hiermit, dass der Generator
FG 150 die Anforderungen folgender Richtlinien erfullt:

e 2011/65/EU
e 2014/30/EU
e 2014/35/EU
Die vollstandige Konformitatserklarung finden Sie im Internet.
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5.6 Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von Geraten und Zubehor richtet sich gemafn
EU-Richtlinie 2014/955/EU nach dem Européaischen Abfallkata-

log (EAK).

Abfall EAK-Code
Geréat 16 02 13
Akku 16 06 05

Gerate konnen alternativ der Hermann Sewerin GmbH zurtick-
gegeben werden.
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6 Stichwortverzeichnis

A P

Akku Pflege 19
laden 18 Problembehandlung 20
Tiefentladung 19

Anpassungen 4 S

anschlieRen

Sendefrequenz siehe Frequenz
Sicherheitshinweise 2
Signalstarke 6

einstellen 13
Signalverhalten 8

einstellen 13

mit Erdspiel3 14

Uber Leiterschleife 15
Anschlisse 4
ausschalten 9

B Stromversorgung 8
besenden Anschluss 4
beenden 15, 16 Symbole 23
direkt 13
indirekt 16 \")
D Verwendung, bestimmungsgemale 1
Verwendungszweck 1
direkt besenden 13
Display reinigen 19 w
E Wartung 19

einschalten 9
Einstellungen 4
Erdspiel 15

F

Frequenz 5
aktivieren 10
deaktivieren 10
hinzufigen 11
Liste 5
voreingestellt 22
wahlen 10

L

Leiterschleife 14
Lieferumfang 4

N

Nasse 19
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Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Stralle 3
33334 Gutersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

SEWERIN IBERIAS.L.

Centro de Negocios Eisenhower
Avenida Sur del Aeropuerto

de Barajas 28, Planta 2

28042 Madrid, Espana

Tel.: +34 91 74807-57

Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.com
info@sewerin.es

Sewerin Sp. z 0.0.

ul. Twoércza 79L/1

03-289 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 675 09 69
Tel. kom.:+48 501 879 444
www.sewerin.com
info@sewerin.pl

@
SEWERIN

SEWERIN SARL

17, rue Ampeére — BP 211
67727 Hoerdt Cedex, France
Tel.: +3338868 1515
Fax: +3338868 1177
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

Sewerin Portugal, Lda

Rua Sr. Dos Milagres, 16, 2°Esq
3800-261 Aveiro, Portugal

TIf.:  +351 234 133 740

Fax.: +351 234 024 446
www.sewerin.com
info@sewerin.pt

Sewerin Ltd.

Hertfordshire

UK

Phone: +44 1462-634363
WWW.Sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk
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