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Darstellung von Warnhinweisen im Dokument

WARNUNG!
Gefahr fir Personen. Folge kdnnen schwere Verletzung oder
Tod sein.

VORSICHT!
Gefahr flr Personen. Folge kénnen Verletzung oder ein Ge-
sundheitsrisiko sein.
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1.1

1.2

Einleitung

Hinweise zum Dokument
Dieses Dokument ist Bestandteil des Produkts.

e Lesen Sie das Dokument, bevor Sie das Produkt in Betrieb
nehmen.

e Bewahren Sie das Dokument gut erreichbar auf.

e Geben Sie das Dokument einem eventuellen Nachbesitzer
weiter.

e Sofern nicht anders angegeben beziehen sich die Informati-
onen in diesem Dokument auf den Lieferzustand (Werksein-
stellungen) des Produkts und gelten fir alle Produktvarianten.

e Abweichende nationale gesetzliche Bestimmungen haben Vor-
rang vor den Informationen in diesem Dokument.

Hinweis:

In dieser Betriebsanleitung wird das System UT 930 beschrie-
ben.

Die Beschreibungen beziehen sich auf den Lieferzustand der
Systeme (Werkseinstellungen).

Vervielfiltigungsrecht

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrtckliche Zustim-
mung der Hermann Sewerin GmbH in irgendeiner Form verar-
beitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Geschiitzte Marken

Geschutzte Marken sind in diesem Dokument in der Regel nicht
gekennzeichnet.

Verwendungszweck

UT 930 ist ein elektronisches Ortungssystem zum Aufspiren von
elektrisch leitfahigen, erdverlegten Leitungen.

1 Einleitung |
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1.3

1.4

Das System kann eingesetzt werden fur:
e Ortung und Verfolgung von Leitungen

Unter Leitungen werden dabei sowohl stromflihrende oder si-
gnaltragende Kabel als auch z. B. Versorgungsleitungen ver-
standen.

e Bestimmung der Tiefe von Leitungen

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt darf in folgenden Bereichen genutzt werden:
e professionell

e industriell

e gewerblich

Das Produkt darf nur fir die in Kap. 1.2 genannten Anwendungen
eingesetzt werden.

Hinweis:

Die Verwendung des Systems setzt Fachkenntnisse voraus.
Arbeiten an Elektroinstallationen dirfen nur von ausgebildeten
Fachkraften durchgefiihrt werden.

Sicherheitshinweise

Das Produkt wurde unter Einhaltung aller verbindlichen Rechts-
vorschriften und sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Bei bestimmungsgemaRer Verwendung ist das Produkt betriebs-
sicher. Im Umgang mit dem Produkt kénnen dennoch Gefahren
fur Personen und Sachwerte entstehen. Beachten Sie deshalb
unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

e Halten Sie alle geltenden Sicherheitsstandards und Unfallver-
hutungsvorschriften ein. Dies gilt insbesondere fur Arbeiten an
elektrischen Anlagen (z. B. stromfihrenden Kabeln).

e Verwenden Sie das Produkt ausschlief3lich bestimmungsge-
man.

e Achten Sie sowohl beim Transport als auch beim Arbeiten auf
eine umsichtige und sichere Handhabung des Produkts.

| 1 Einleitung



e Nehmen Sie keine Umbauten und Veranderungen am Produkt
vor, es sei denn die Hermann Sewerin GmbH hat diese aus-
drucklich genehmigt.

e Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschadigt oder de-
fekt ist. Benutzen Sie auch kein beschadigtes oder defektes
Zubehor.

e Verwenden Sie ausschlief3lich Zubehoér und Verbrauchsmate-
rial, die von der Hermann Sewerin GmbH zugelassen wurden.

Wenn nicht anders beschrieben: Zur Stromversorgung der Pro-
dukte sind handelsibliche Batterien oder Akkus zugelassen.

e Verwenden Sie fir das Produkt gleichzeitig immer nur Strom-
quellen, die identisch sind hinsichtlich Art (Batterie oder
Akku), Kapazitat, Hersteller, Charge und Zustand (neu oder
gebraucht).

e Halten Sie die zulassigen Betriebs- und Lagertemperaturen
ein.

e Informieren Sie sich vor Beginn von Ortungsarbeiten bei den
ortlichen Versorgungsunternehmen tber den Verlauf erdver-
legter Kabel und Leitungen.

e Sichern Sie den Arbeitsbereich immer hinreichend ab.

e Betreiben Sie das Produkt niemals in der Nahe explosiver Be-
reiche.

e Schitzen Sie Anschlisse des Produkts vor Verunreinigungen
und insbesondere elektrische Anschlisse vor Feuchtigkeit.

e Tauchen Sie das Produkt nicht in Flussigkeiten ein.

e Wenn Sie Kopfhdrer verwenden, nehmen Sie Umgebungsge-
rausche nur eingeschrankt wahr. Bewegen Sie sich besonders
aufmerksam, vor allem in Umgebungen mit erhéhtem Unfall-
potenzial (z. B. StralRenverkehr).

e Stellen Sie die Lautstarke nur so hoch ein, wie unbedingt er-
forderlich. Zu laute Gerdusche kénnen das Gehor dauerhaft
schadigen.

Sicherheitshinweise fiir Lithium-lonen-Akku

e Kurzschlussgefahr! Bertihren Sie die Pole des Stromanschlus-
ses nicht mit Metall.

1 Einleitung | 3



e \ersuchen Sie niemals, den Akku zu &ffnen.
e Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschadigt ist.
e Verhindern Sie, dass Feuchtigkeit in den Akku eindringt.

e Schitzen Sie den Akku vor mechanischer Belastung (Stof3,
Vibration). Lassen Sie den Akku nicht fallen.

e Halten Sie beim Laden, beim Lagern und wahrend des Be-
triebs die zuldssigen Bedingungen ein. Schutzen Sie den Akku
vor sehr hohen bzw. tiefen Temperaturen, auch wenn diese im
noch zuldssigen Bereich liegen.

e Laden Sie den Akku ausschliel3lich mit dem zugehdrenden
Netzgerat.

e Werfen Sie den Akku nicht in offenes Feuer.

e Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vor-
schriften.

4 | 1Einleitung
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2.2

System im Uberblick

Allgemeine Informationen

Mit dem System UT 930 kann sowohl passiv als auch aktiv ge-
ortet werden. Bei der aktiven Ortung wird das erforderliche elek-
tromagnetische Feld mithilfe eines Generators erzeugt. Bei der
passiven Ortung werden vorhandene elektromagnetische Felder
genutzt.

SEWERIN empfiehlt: Prifen Sie die Ergebnisse der Ortung mit
dem System stets auf Plausibilitat.

Komponenten des Systems

Das System ist modular aufgebaut. Die wichtigsten Komponen-
ten des Systems sind:

e Empfanger UT 930 R
e Generator UT 935 TX
e Software UT-Konfigurator

Empfanger und Generator kdnnen in Taschen transportiert und
aufbewahrt werden.

Informationen zum Empfanger finden Sie in Kap. 3, zum Gene-
rator in Kap. 5.

Zubehor
Das System kann jederzeit durch Zubehdr erganzt werden, z. B.:
e aktive Ortung von Leitungen
- Kabelsatz einfach
- Erdspie®
- Anlegezange
e aktive Ortung von Sonden
- Sonde (Ortungssender)
- Glasfaserstab

2 System im Uberblick |
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Software UT-Konfigurator

Mit der Software UT-Konfigurator kbnnen Empfanger und Ge-
nerator aktualisiert und effizient konfiguriert werden.

Mithilfe der Software kénnen z. B. folgende Tatigkeiten ausge-
fuhrt werden:

e Firmware aktualisieren

e Frequenzen voreinstellen, aktivieren

e eigene Frequenzen anlegen (zusatzlich zu den verfligbaren)
e Gerat (Empfanger, Generator) konfigurieren

e Startbildschirm einrichten (z. B. Firmenlogo hinterlegen)

e individuelle Einstellungen speichern und zu einem spateren
Zeitpunkt wieder laden

Voraussetzungen fiir die Nutzung der Software:
e Software ist auf einem Rechner installiert

e Gerat ist mittels USB-Kabel am Rechner angeschlossen

Die Software steht zum kostenlosen Download bereit unter
www.sewerin.com.

Informationen, wie das Aktualisieren und Konfigurieren durchge-
fuhrt werden, finden Sie in Kap. 7.5.

| 2 System im Uberblick



3.1

3.2

Empfanger UT 930 R

Allgemeine Informationen

Der Empfanger kann Signale elektromagnetischer Felder aufspui-
ren. Die Signale werden wiedergegeben:

e optisch auf dem Display
e akustisch Uber Lautsprecher oder Kopfhorer

Auf dem Display wird die Feldstarke grafisch und numerisch an-
gezeigt. Richtungspfeile und andere grafische Elemente helfen
bei der Annaherung an das Ortungsobjekt ebenso wie der akus-
tische Begleitton und spezielle Signalténe.

Die fur den Lautsprecher bzw. Kopfhorer eingestellte Lautstarke
hat keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit des Empfangers, d. h.
laute Signale missen nicht zugleich starke Signale sein.

Eine Ubersicht (iber die Teile des Empfangers finden Sie im vor-
deren Umschlag (Abb. 1).

Ortungsmodi und Antennen

Sowohl bei der aktiven als auch bei der passiven Ortung kann
in verschiedenen Ortungsmodi geortet werden. In Abhangigkeit
vom Ortungsmodus kdnnen verschiedene Antennen gewahit
werden.

Ortungsmethode Ortungsmodus Antenne
aktiv @« Leitung j\ Doppelt
n Einzeln
= Sonde
- Y Null
Aul-!a Auto-Gain n Einzeln
passiv , Strom j\ Doppelt
n Einzeln
Null
Y
(ié:) Radio j\ Doppelt

3 Empfanger UT 930 R |
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Ortungsmodus

Ortungsmodus

9

Leitung

AUTO

Auto-Gain

Antennen

Antenne

N

Doppelt

N

Einzeln

| 3 Empfanger UT 930 R

geeignete Ortungsobjekte

e Leitungen, die von einem Generator be-
sendet werden

Merkmale:

— Verstarkungsregelung manuell oder
halbautomatisch

— mehrere Antennen nutzbar

e Leitungen, die von einem Generator be-
sendet werden

Merkmale:

Verstarkungsregelung automatisch

— nur Antenne Einzeln nutzbar

spezielles akustisches Signal

stromfiihrende Kabel

— verfugbare Netzfrequenzen:
50 Hz, 100 Hz, 150 Hz (Europa) bzw.
60 Hz, 120 Hz, 180 Hz (Nordamerika
u.a.)

e nichtmetallische Leitungen, in die eine
Sonde (Ortungssender) eingebracht wird

e metallische Leitungen
— Frequenzbereich 11,6 — 31,4 kHz (VLF-
Bereich)

Beschreibung

e zur Bestimmung der Lage einer Leitung
mit der Maximummethode

Im Vergleich zur Antenne Einzeln:

— geringere Reichweite

— héhere Genauigkeit

e zur Bestimmung der Lage einer Leitung
mit der Maximummethode

Im Vergleich zur Antenne Doppelt:

— groflkere Reichweite

— geringere Genauigkeit



3.3

Antenne Beschreibung

e zur Bestimmung der Lage einer Leitung
Y
Null mit der Minimummethode (Nullsignal)
u Merkmal:

— deutlicher ausgepragter Signalverlauf
Uber der Leitung

Bedienfeld

Eine Ubersicht iiber die Elemente des Bedienfelds finden Sie im
vorderen Umschlag (Abb. 2).

Der Lichtsensor dient der automatischen Steuerung der Hinter-
grundbeleuchtung.

Die Tasten haben mehrere Funktionen. Symbole neben den Tas-
ten zeigen die zusatzlichen Funktionen.

Lautstarketaste @

Ein/Aus o e Empfanger einschalten
— Taste lange drlucken

e Empfanger ausschalten
— Taste lange drlucken

Lautstarke ‘,)) Im Messbetrieb:
e | autstarke anpassen bzw. Ton aus-
schalten
— Taste wiederholt kurz driicken

Menu Im Meni:

beenden e Menl beenden und direkt in den
Messbetrieb wechseln
— Taste drlicken

3 Empfanger UT 930 R |
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Modustaste

Ortungs- 'S
modus =~

Tiefe T

Zurlck C

Auf-Taste @
Verstarkung '

Nach oben

10 | 3 Empfanger UT 930 R

Im Messbetrieb:
e Ortungsmodus wahlen
— Taste wiederholt kurz driicken

Im Messbetrieb:
e Tiefe manuell bestimmen
— Taste drilicken, bis ein Signalton
ertont

Im Menu:

e zurlick in die nachsthohere Ebene
wechseln
— Taste kurz driicken

Im Messbetrieb:
e Verstarkung erhéhen
— bei halbautomatischer Verstar-
kungsregelung: Taste driicken
— bei manueller Verstarkungsrege-
lung: Taste mehrfach driicken

Im Men(:
e nach oben bewegen
— Taste wiederholt driicken



Ab-Taste @

Verstarkung ’ Im Messbetrieb:
e Verstarkung verringern
— bei halbautomatischer Verstar-
kungsregelung: Taste driicken
— bei manueller Verstarkungsrege-
lung: Taste mehrfach driicken

Nach unten Im Menu:
e nach unten bewegen
— Taste wiederholt driicken

Antennentaste @

Antenne i Im Messbetrieb:
e Antenne wahlen
— Taste wiederholt kurz driicken

Menu E Im Messbetrieb:
e MenU 6ffnen
— Taste lange drlcken

Frequenztaste (7)

Frequenz f Im Messbetrieb:
e Frequenz wahlen
— Taste wiederholt kurz driicken

Weiter O Im Mend:
e in die nachsttiefere Ebene wech-
seln
— Taste kurz driicken

Auswahlen Im Men(:
e Einstellung wahlen (aktivieren/de-
aktivieren)
— Taste kurz drucken

3 Empfanger UT930R | 11



34 Messbetrieb und Menii

Nach dem Einschalten befindet sich der Empfanger automatisch
im Messbetrieb. Im Messbetrieb werden die aktuellen Messwerte
angezeigt.

Aus dem Messbetrieb kann in das Hauptmeni gewechselt wer-
den. Das Hauptmenu hat Untermen(s, in denen der Anwender
Einstellungen vornehmen und Informationen ansehen kann.

3.4.1 Display im Messbetrieb

33 48%

8.01k

(8010)

E ®OQNsklE BYGN

Abb. 5: Display des Empfangers — Messbetrieb
Bild links: Nutzeroberflache UtiliGuard2
Bild rechts: Nutzeroberflache Klassisch

Wahrend des Ortens werden auf dem Display grafische Elemen-
te eingeblendet, die die zielgerichtete Anndherung an ein Or-
tungsobjekt unterstiitzen. AuRerdem werden die Feldstarke und
die Verstarkung angezeigt.

Befindet sich der Empfanger direkt Gber einem Ortungsobjekt,
kann die Tiefe angezeigt werden.

Die Symbolleiste zeigt die aktuellen Einstellungen.

Auf der Nutzeroberflache UtiliGuard2 wird in der rechten oberen
Ecke schematisch ein Signalindikator angezeigt. Der Signalindi-
kator gibt Auskunft iber die mdgliche Reichweite des Ortungs-
signals.

Eine Ubersicht iber die Symbole, die auf dem Display erschei-
nen konnen, finden Sie in Kap. 12.3.

12 | 3 Empfanger UT 930 R



3.4.1.1 Anndherung an ein Ortungsobjekt (Kompass)

Abb. 6: Display des Empfangers — Kompass

Bild links: Nutzeroberflache UtiliGuard2 (hier: mit Rich-
tungspfeil)
Bild rechts: Nutzeroberflache Klassisch (hier: mit Raute)

Bei Annaherung an ein Ortungsobjekt kdnnen folgende grafische
Elemente erscheinen’:

Kompass mit Kompassnadel
— Die Kompassnadel zeigt die Lage der Leitung.

Richtungspfeile

— Der Empfanger muss in die angezeigte Richtung
bewegt werden.

— Je kurzer der Pfeil, desto kleiner die Entfernung
zum Ortungsobjekt.

‘ Raute

— Der Empfanger befindet sich genau tber dem
Ortungsobjekt.

' Gilt nicht fir passive Ortung im Ortungsmodus Radio.

3 Empfanger UT930R | 13



3.4.1.2 Anzeige der Feldstéarke

]
48% 2
48.2

Abb. 7: Display des Empfangers — Anzeige der Feldstarke (hier: 48 %

bzw. 48,2)
Bild links: Nutzeroberflache UtiliGuard2
Bild rechts: Nutzeroberflache Klassisch

Die Feldstarke wird angezeigt:
e numerisch
e grafisch

Je gréler der schwarze Bereich, desto hoher ist die Feldstar-
ke.

Ein Schleppzeiger markiert kurzzeitig den héchsten Wert der
Feldstarke.

3.4.1.3 Anzeige der Verstarkung

33d8 SRR

3348

Abb. 8: Display des Empfangers — Anzeige der Verstarkung (hier: 33 dB)
Bild links: Nutzeroberflache UtiliGuard2
Bild rechts: Nutzeroberflache Klassisch

14 | 3 Empfanger UT 930 R



Die Verstarkung wird angezeigt:
e numerisch
e grafisch (nur Nutzeroberflache Klassisch)

Je mehr Segmente sichtbar sind, desto grof3er ist die Verstar-
kung.

3.4.1.4 Anzeige der Tiefe

84cm

41.5mA

84cm

41,5mA

Abb. 9: Display des Empfangers — Anzeige der Tiefe (hier: Tiefe 84 cm,
Stromstarke 41,5 mA)
Bild links: Nutzeroberflache UtiliGuard2
Bild rechts: Nutzeroberflache Klassisch

Die Tiefe wird numerisch angezeigt. Die zugehérende Einheit
kann eingestellt werden.

AuRerdem wird die Stromstarke angegeben. Die Angabe hilft
z. B. im Fall parallel liegender Leitungen, die besendete Leitung
eindeutig zu identifizieren.
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3.4.1.5 Symbolleiste

B @®ONsKE @YNEL

Abb. 10: Display des Empfangers — Symbolleiste
Bild links: Nutzeroberflache UtiliGuard2
Bild rechts: Nutzeroberflache Klassisch
In der Symbolleiste werden angezeigt (von links nach rechts):
e Batteriezustand
e |autstarke
e Ortungsmodus
e Antenne
e Frequenz

3.4.2 Display mit Hauptmenii

£¥ Einstellungen
+ Optionen
® Systeminfo

Abb. 11: Display des Empfangers
— Hauptmeni

Informationen zu den MenUs finden Sie in Kap. 4.
3.4.3 Inden Meniis navigieren

Mithilfe der Tasten des Bedienfelds kann im Hauptmeni und in
den untergeordneten Menis navigiert werden.
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Hauptmenii 6ffnen

Der Empfanger ist im Messbetrieb.

- Drucken Sie lange die Lautstarketaste. Das Hauptmen( wird
geodffnet.

Meniipunkt in einem Menii wahlen

Der Empfanger zeigt ein MenUl. Der aktuell gewahlte Men(-
punkt ist invers dargestellt.

1. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten einen Menupunkt.

2. Driicken Sie die Frequenztaste. Der Menlpunkt erscheint.

Einstellung dandern (Meniipunkte aktivieren/deaktivieren)

Der Empfanger zeigt ein Menu, in welchem Menupunkte ak-
tiviert bzw. deaktiviert werden konnen (Abb. 12). Der aktuell
gewahlte Menupunkt ist invers dargestellt.

1. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten einen Menlpunkt.
2. Driicken Sie die Frequenztaste.

- Wenn der Menupunkt deaktiviert war (kein Haken gesetzt),
wird er aktiviert.

- Wenn der Mentpunkt aktiviert war (Haken gesetzt), wird
er deaktiviert.

3. Driicken Sie die Lautstarketaste. Die Einstellung wird Gber-
nommen. Der Empfanger wechselt in die nachsthohere Ebe-
ne zurlck.

f
[] 60Hz /7
M 100Hz 2
(] 120Hz 2
M 150Hz /#
V4

[] 180Hz Abb. 12: Display des Empfangers
— Menu Frequenzen

M’ 512Hz (hier: Menupunkte 60Hz, 120Hz

@
M 640@Hz ) und 150Hz deaktiviert)
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Aus einem Menii in die nachsthohere Ebene
zuriickwechseln

Der Empfanger zeigt ein Menl oder einen Menupunkt.

- Dricken Sie die Modustaste. Der Empfanger wechselt in die
nachsthdéhere Ebene zurtick.

Aus einem Menii direkt in den Messbetrieb
zuriickwechseln

Der Empfanger zeigt ein Menu.

- Dricken Sie die Lautstarketaste. Der Empfanger wechselt di-
rekt in den Messbetrieb zurtck.

3.5 Stromversorgung

Der Empfanger wird mit Batterien betrieben. Zur Stromversor-
gung werden 2 Alkaline-Batterien LR20, Mono D benétigt.

Batterien wechseln

Der Batteriefachdeckel ist mit einem Schnellverschluss verrie-
gelt.

Der Empfanger ist ausgeschaltet.

1. Offnen Sie das Batteriefach durch Drehen des Schnellver-
schlusses.

2. Entnehmen Sie die gebrauchten Batterien.

3. Legen Sie die neuen Batterien ein. Achten Sie dabei auf die
korrekte Polung (Abb. 13).

4. Schliel®en Sie das Batteriefach.
5. Prifen Sie die Betriebsbereitschaft des Empfangers.
— Schalten Sie dazu der Empfanger ein.

Wenn die Polung der Batterien nicht korrekt ist, I1asst sich der
Empfanger nicht einschalten.
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&)

Abb. 13: Batteriewechsel
am Empfanger — Polung
der Batterien
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4 Menus des Empfangers

4.1 Hauptmenii (Uberblick)
Das Hauptmeni umfasst folgende Mens:
e Frequenzen
e Einstellungen
e Optionen
e Systeminfo

Das Hauptmenu kann geéffnet werden, wenn der Empfanger im
Messbetrieb ist.

Informationen zum Navigieren in den Menus finden Sie in
Kap. 3.4.3.

411 Frequenzen

Im MenUpunkt Frequenzen kdnnen die voreingestellten Fre-
quenzen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Symbole zeigen an,
fur welche Ortungsmodi die einzelnen Frequenzen geeignet sind.

Weitere Informationen zu den Frequenzen finden Sie in Kap. 7.2.

41.2 Einstellungen
Im Menupunkt Einstellungen kdnnen eingestellt werden:
e Sprache
e Einheiten
e Hintergrundbeleuchtung
e Abschaltzeit

4.1.21 Sprache

Im Menupunkt Sprache kann die Sprache fir die Nutzeroberfla-
che eingestellt werden.
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4.1.2.2 Einheiten

Im Menupunkt Einheiten kann die Mal3einheit fir die Tiefe ein-
gestellt werden.

e Zoll

e FuB u. Zoll
o Meter

e Zentimeter

4.1.2.3 Hintergrundbeleuchtung

Im Menupunkt Hintergr.bel. kann eingestellt werden, ob das Dis-
play beleuchtet wird.

e Automatisch

Das Display wird in Abhangigkeit von den aktuellen Lichtver-
haltnissen beleuchtet. Der Lichtsensor auf dem Bedienfeld
steuert das Ein- und Ausschalten.

e Aus
Das Display wird nicht beleuchtet.

4.1.2.4 Abschaltzeit

Im MenUpunkt Abschaltzeit kann eingestellt werden, nach wel-
cher Zeit sich der Empfanger automatisch abschaltet, wenn er
zwischenzeitlich nicht bedient wird.

e 5|10| 15|20 | 30 Minuten

Der Empfanger schaltet sich nach der eingestellten Zeit ab.
e Immer ein

Der Empfanger schaltet sich nicht automatisch ab.

4.1.3 Optionen
Im Menupunkt Optionen kénnen eingestellt werden:
e Audio
e Verstarkung
o L/R-Pfeile
e Automatische Tiefe
e Nutzeroberflache
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41.3.1 Audio
Im MenUpunkt Audio kdnnen eingestellt werden:
e Audio-Modus
e Audioausfiihrung
e Zentrierton

Audio-Modus

Im MenUpunkt Audio-Modus kann die Art des akustischen Be-
gleittons eingestellt werden.

e Neigung

Das Signal variiert in der Tonhdhe (hoch/tief).
e Lautstadrke

Das Signal variiert in der Starke (laut/leise).

Audioausfiihrung

Im Menupunkt Audioausfiihr. kann fur den akustischen Begleit-
ton die Art der Klangwiedergabe eingestellt werden.

e Klassisch
e GleichmaRig

Zentrierton

Wenn sich der Empfanger wahrend des Ortens direkt Uber ei-
ner Leitung befindet, kann ein spezieller Signalton ausgegeben
werden. Im MenUpunkt Zentrierton kann der Signalton aktiviert
bzw. deaktiviert werden.

e Ein

Direkt Gber einer Leitung wird ein Signalton ausgegeben.
e Aus

Es wird kein Signalton ausgegeben.

4.1.3.2 Verstarkung

Empfangene Signale missen am Empfanger i. d. R. verstarkt
werden. Im Menlpunkt Verstarkung kann die Art der Verstar-
kungsanpassung eingestellt werden.
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e Manuell

Die Verstarkung kann vom Anwender manuell stufenweise bis
zur gewunschten Verstarkung angepasst werden.

e Halbautom. (Halbautomatisch)

Das Geréat findet automatisch den optimalen Bereich der Ver-
starkung. AnschlieRend kann der Anwender die Verstarkung
manuell weiter anpassen.

Hinweis:
Im Ortungsmodus Auto-Gain erfolgt die Anpassung der Verstar-
kung automatisch.

Informationen zum Anpassen der Verstarkung finden Sie in
Kap. 7.3.

4.1.3.3 L/R-Pfeile

In den Ortungsmodi Leitung und Strom wird im Messbetrieb ein
Kompass angezeigt. Im Menulpunkt L/R-Pfeile kann eingestellt
werden, ob der Kompass mit oder ohne folgende grafische Ele-
mente dargestellt wird:

‘ Richtungspfeile

‘ Raute

Abb. 14 zeigt beide Darstellungsarten im Vergleich.

e Ein
Darstellung des Kompasses mit Richtungspfeil bzw. Raute.
e Aus
Darstellung des Kompasses ohne Richtungspfeil bzw. Raute.
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Abb. 14: Display des Empfangers — Messbetrieb (hier: Nutzeroberflache

UtiliGuard2)
Bild links: Kompass mit Richtungspfeil
Bild rechts: Kompass ohne Richtungspfeil

4.1.3.4 Automatische Tiefe

Im Menudpunkt Autom. Tiefe kann die Art der Tiefenbestimmung
eingestellt werden.

e Automatisch

Die Tiefe wird automatisch angezeigt, sobald sich der Empfan-
ger genau Uber dem Ortungsobjekt befindet.

e Manuell

Die Tiefe kann vom Anwender manuell durch Driicken der Mo-
dustaste bestimmt werden.

Weitere Informationen zur Tiefenbestimmung finden Sie in Kap. 7.4.

4.1.3.5 Nutzeroberflache

Im MenUpunkt Nutzeroberfl. kann fur den Messbetrieb die Dar-
stellungsart (Abb. 5) eingestellt werden.

o UtiliGuard2
e Klassisch

4.2 Menii Systeminfo

Im Menu Systeminfo werden Informationen zum Empfanger an-
gezeigt, wie z. B. Seriennummer und Softwareversion.

Die Informationen sind auf mehrere Displayansichten verteilt.

- Dricken Sie die Pfeiltasten, um sich alle Informationen anzei-
gen zu lassen.
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5.1

5.2

5.3

Generator UT 935 TX

Allgemeine Informationen

Mit dem Generator kdnnen Leitungen sowohl direkt als auch in-
direkt besendet werden. Der Generator wird deshalb oft auch als
Sender bezeichnet.

Zum Besenden stehen verschiedene Frequenzen zur Verfligung.
Im Lieferzustand sind die gebrauchlichsten Frequenzen vorein-
gestellt (Kap. 12.2.2).

Eine Ubersicht (iber die Teile des Generators finden Sie im vor-
deren Umschlag (Abb. 3).

Solange am Generator der Ton eingeschaltet ist, ertont ein Signal
zur Sicherung des Arbeitsbereichs.

Betriebsarten

Indirektes und direktes Besenden werden beim UT 935 TX als
Betriebsarten bezeichnet. Die gewahlte Betriebsart wird auf dem
Display durch Symbole angezeigt (Abb. 15).

Betriebsart Besenden mit
Indirektes Besenden ®:-c Anlegezange

Generator ohne Zubehér

Direktes Besenden -;f‘ Kabelsatz einfach

Bedienfeld

Eine Ubersicht iiber die Elemente des Bedienfelds finden Sie im
vorderen Umschlag (Abb. 4).

Die Tasten haben mehrere Funktionen. Symbole neben den Tas-
ten zeigen die zusatzlichen Funktionen.
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Lautstirketaste @

Ein/Aus o
Lautstarke ‘,))
Zuruck

O

Frequenztaste f+ @

Frequenz

f+

Frequenztaste f- @

Frequenz

f_
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e Generator einschalten
— Taste lange driicken
e Generator ausschalten
— Taste lange driicken

Im Sendebetrieb:
e Ton einschalten bzw. ausschalten
— Taste kurz driicken

Im Menu:

e zurlck in die nachsthéhere Ebene
wechseln
— Taste kurz driicken

Im Sendebetrieb:
e Frequenz erhdhen
— Taste kurz driicken

Im Sendebetrieb:
e Frequenz verringern
— Taste kurz driicken



Leistungstaste (u)

Leistungs- 1l Im Sendebetrieb:
stufe e Leistungsstufe wahlen

— Taste wiederholt kurz dricken
Menu E Im Sendebetrieb:

e Menu 6ffnen
— Taste lange driicken

Weiter O Im Menu:
e in die nachsttiefere Ebene wechseln
— Taste kurz driicken

Auswahlen J Im Men(:
e Einstellung wahlen (aktivieren/de-
aktivieren)
— Taste kurz driicken

5.4 Sendebetrieb und Menii

Nach dem Einschalten befindet sich der Generator automatisch
im Sendebetrieb.

Aus dem Sendebetrieb kann in das Hauptmeni gewechselt wer-
den. Das Hauptmeni( hat Untermends, in denen der Anwender
Einstellungen vornehmen und Informationen ansehen kann.

5.4.1 Display im Sendebetrieb

P 8.01k

(8010)

20mA
= 2w
31800 Abb. 15: Display des Generators

65V | _ Sendebetrieb

Im Sendebetrieb werden links auf dem Display die aktuellen
Einstellungen und Zustande mithilfe von Symbolen angezeigt.
Rechts werden die Frequenz und aktuelle Werte angegeben.

Eine Ubersicht liber die Symbole, die auf dem Display erschei-
nen kénnen, finden Sie in Kap. 12.3.
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Anzeige der Frequenz

8.01k

(8010)

Abb. 16: Display des Generators
— Frequenz

Die eingestellte Frequenz wird auf dem Display rechts oben an-
gezeigt. Bei Frequenzen gréRer 1000 Hz wird der Wert sowohl
in kHz als auch in Hz angegeben.

Anzeige sonstiger Werte

ZOmA
1.32wW

31800 Abb. 17: Display des Generators
65V | _ Sonstige Werte

Zu den sonstigen Werten, die angezeigt werden kdnnen, geho-
ren z. B. der Widerstand zwischen den Anschlusspunkten und
die Stromstarke.

Welche Werte tatsachlich angezeigt werden hangt ab von:
e Betriebsart
e Einstellungen unter Multimeter

Informationen zu den Einstellungen unter Multimeter finden Sie
in Kap. 6.3.2.
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5.4.2

5.4.3

Display mit Hauptmenii

{:} Einstellungen

,/‘ Optionen
@ Systeminfo Abb. 18: Display des Generators

— Hauptmenu

Informationen zu den MenUs finden Sie in Kap. 6.

In den Meniis navigieren

Mithilfe der Tasten des Bedienfelds kann im Hauptmeni und den
untergeordneten Menus navigiert werden.

Hauptmenii 6ffnen

Der Generator ist im Sendebetrieb.

- Drucken Sie lange die Leistungstaste. Das Hauptmenu wird
geodffnet.

Menupunkt in einem Menii wahlen

Der Generator zeigt ein MenU. Der aktuell gewahlte Men(-
punkt ist invers dargestellt.

1. Wahlen Sie mit den Frequenztasten einen Menupunkt.
2. Driicken Sie die Leistungstaste. Der Menipunkt erscheint.

Einstellung andern (Meniipunkte aktivieren/deaktivieren)

Der Generator zeigt ein Men, in welchem MenUpunkte ak-
tiviert bzw. deaktiviert werden kénnen. Der aktuell gewahlte
Menupunkt ist invers dargestellt.

1. Wahlen Sie mit den Frequenztasten einen MenUpunkt.
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2. Dricken Sie die Leistungstaste.

- Wenn der Menipunkt deaktiviert war (kein Haken gesetzt),
wird er aktiviert.

- Wenn der Menupunkt aktiviert war (Haken gesetzt), wird
er deaktiviert.

3. Driicken Sie die Lautstarketaste. Die Einstellung wird Gber-
nommen. Der Generator wechselt in die ndchsthéhere Ebene
zuruck.

Aus einem Menii in die nachsthohere Ebene
zuriickwechseln

Der Generator zeigt ein Menl oder einen Menupunkt.

- Driicken Sie die Lautstarketaste. Der Generator wechselt in
die nachsthohere Ebene zuriick.

5.5 Stromversorgung

Der Generator kann wahlweise mit Batterien oder mit einem spe-
ziellen Lithium-lonen-Akku betrieben werden.

In Abhangigkeit von der Stromquelle mussen unterschiedliche
Batteriefachdeckel (Abb. 19) verwendet werden.

Stromquelle Merkmal Batteriefachdeckel

Batterien Batteriehalter auf der Innenseite des
Batteriefachdeckels

Lithium-lonen-Akku ' Akku in den Batteriefachdeckel fest
integriert

Zur Unterscheidung haben die Batteriefachdeckel auf der Au-
Renseite einen Aufkleber, der die verwendete Stromquelle nennt.
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5.5.1

Abb. 19: Generator
Bild oben: Generator mit offenem Batteriefach
Bild unten links: Batteriefachdeckel fiir Batterien
Bild unten rechts: Batteriefachdeckel mit integriertem Lithium-
lonen-Akku

Stromversorgung mit Batterien

Zur Stromversorgung mit Batterien werden 10 Alkaline-Batterien
LR20, Mono D bendtigt.

Batterien wechseln

Der Batteriefachdeckel ist mit Schnellverschliissen verriegelt.

Der Generator ist ausgeschaltet.

1. Offnen Sie das Batteriefach durch Drehen der Schnellver-
schlisse.

2. Entnehmen Sie die gebrauchten Batterien.

3. Legen Sie die neuen Batterien ein. Achten Sie dabei auf die
korrekte Polung (Abb. 20).

4. Schlie3en Sie das Batteriefach.
5. Prifen Sie die Betriebsbereitschaft des Generators.
— Schalten Sie dazu den Generator ein.

Wenn die Polung der Batterien nicht korrekt ist, lasst sich der
Generator nicht einschalten.
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1 ==+

= | _1',_ = | _I_ = | Abb. 20: Batteriewechsel
— N, Y / am Generator — Polung
der Batterien

5.5.2  Stromversorgung mit Lithium-lonen-Akku

Zur Stromversorgung mit Akku wird ein spezieller Lithium-lonen-
Akku bendétigt. Der Akku ist fest in einen Batteriefachdeckel in-
tegriert (Abb. 19).

Der Lithium-lonen-Akku kann als Zubehdr erworben werden.
Beachten Sie folgende Informationen zum Akku:

e Sicherheitshinweise: Kap. 1.5

e Laden und Lagern: Kap. 11.1.1 und Kap. 11.1.2

e Umgang mit defekten Lithium-lonen-Akkus: Kap. 11.1.3
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6 Meniis des Generators

6.1 Hauptmenii (Uberblick)
Das Hauptmeni umfasst folgende Mens:
e Frequenzen
e Einstellungen
e Optionen
e Systeminfo

Das Hauptmenu kann gedffnet werden, wenn der Generator im
Sendebetrieb ist.

Informationen zum Navigieren in den Menus finden Sie in
Kap. 5.4.3.

6.2 Menii Frequenzen

Im Meni Frequenzen kénnen die voreingestellten Frequenzen
aktiviert bzw. deaktiviert werden. Symbole zeigen an, fiir welche
Betriebsarten die einzelnen Frequenzen geeignet sind.

Je weniger Frequenzen aktiviert sind, desto schneller kann im
Messbetrieb zwischen den Frequenzen gewechselt werden.

Weitere Informationen zu den Frequenzen finden Sie in Kap. 7.2.

6.3 Menii Einstellungen
Im Menu Einstellungen kénnen eingestellt werden:
e Hintergrundbeleuchtung
e Multimeter

6.3.1 Hintergrundbeleuchtung

Im Mentpunkt Hintergrundbel. kann eingestellt werden, ob und
wie lange das Display beleuchtet wird.

e Ein

Das Display wird eine bestimmte Zeit beleuchtet. Die Dauer
hangt von der Einstellung im Menipunkt Zeitgeber ab.

e Aus
Das Display wird nicht beleuchtet.
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e Zeitgeber

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach der eingestell-
ten Zeit automatisch ab, wenn der Generator zwischenzeitlich
nicht bedient wird. Voreingestellt sind 5 Sekunden.

-5|10] 20|40 Sekunden

Hinweis:

Der Menupunkt Zeitgeber ist nur verfiigbar, wenn der Menlpunkt

Ein aktiviert ist.

6.3.2 Multimeter

Im Menupunkt Multimeter kann eingestellt werden, in welchem
Umfang sonstige Werte (Abb. 17) angezeigt werden.

e Einfach
e Erweitert

Die Anzeige hangt von der Betriebsart ab.

Multi- Indirektes Besenden
meter Generator mit
ohne Zubehor Anlegezange
Einfach e Leistung (in | e Strom [mA]
Prozent der
Ausgangs-
leistung) [%]
Erweitert e Leistung (in | e Strom [mA]
Prozent der | e Spannung [V]
Ausgangs-
leistung) [%]
e Spannung [V]
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Direktes
Besenden

e Strom [mA]

e Strom [mA]

e |eistung [W]

e Widerstand
Q]

e Spannung [V]



6.4 Menii Optionen
Im MeniU Optionen kdnnen eingestellt werden:
e Sprache
e Abschaltzeit

6.4.1 Sprache

Im Menupunkt Sprache kann die Sprache der Nutzeroberflache
eingestellt werden.

6.4.2 Abschaltzeit

Im Menupunkt Absch.zeitg. kann eingestellt werden, nach wel-
cher Zeit sich der Generator automatisch abschaltet, wenn er
zwischenzeitlich nicht bedient wird.

e 2|4 |8 Stunden
Der Generator schaltet sich nach der eingestellten Zeit ab.
e Immer ein

Der Generator schaltet sich nicht automatisch ab.

6.5 Menii Systeminfo

Im MenU Systeminfo werden Informationen zum Generator an-
gezeigt. Die Informationen kénnen auf mehrere Displayansichten
verteilt sein.

- Dricken Sie die Frequenztaste f-, um sich alle Informationen
anzeigen zu lassen.
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7 System im Einsatz

71 Lautstidrke anpassen oder Ton ausschalten

Wahrend des Ortens verandert sich permanent die Lautstarke
des Begleittons. Um Gehdrschaden zu vermeiden oder um den
Begleitton besser horen zu kénnen, muss deshalb bei Bedarf am
Empfanger die Lautstarke angepasst werden.

VORSICHT! Gesundheitsgefahr

Laute Gerausche kdnnen das Gehor schadigen und zu

irreversiblen gesundheitlichen Beeintrachtigungen fiihren.

e Passen Sie die Lautstarke stets der aktuellen Situation
an, vor allem wenn Sie unter Kopfhorer arbeiten.

e Wabhlen Sie die Lautstarke mdglichst niedrig.

Fir die Lautstarke stehen 3 Stufen zur Verfligung. In der 4. Stufe
ist der Ton ausgeschaltet.

Der Empfanger ist im Messbetrieb.

- Driicken Sie die Lautstarketaste wiederholt kurz, bis die ge-
wuinschte Lautstarke eingestellt ist. Die Lautstarke andert sich
mit jedem Tastendruck.

7.2 Frequenz einstellen

Frequenzen kdnnen verfigbar, voreingestellt und aktiviert sein.
Nur aktivierte Frequenzen kdnnen zum Orten verwendet werden.

e Verfugbare Frequenzen

In der Software UT-Konfigurator stehen 75 Frequenzen zur
Verfliigung. Verfiigbare Frequenzen kdnnen ausgewahlt und
an ein Gerét (ibertragen werden. (Durch das Ubertragen wer-
den sie zu voreingestellten Frequenzen auf dem Gerat.)

e Voreingestellte Frequenzen

Voreingestellte Frequenzen sind eine Auswahl aus den verfiig-
baren Frequenzen. Die voreingestellten Frequenzen werden
auf den Geraten im Menu unter Frequenzen aufgelistet.
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Im Lieferzustand sind die gebrauchlichsten Frequenzen vor-
eingestellt. Wenn andere oder zusatzliche Frequenzen bend-
tigt werden, so missen diese mithilfe der Software UT-Konfi-
gurator auf das Gerat Ubertragen werden.

Eine Ubersicht tiber die im Lieferzustand voreingestellten Fre-
quenzen finden Sie in Kap. 12.2.

e Aktivierte Frequenzen

Aktivierte Frequenzen sind eine Auswahl aus den voreinge-
stellten Frequenzen.

Zum Orten bendtigte Frequenzen mussen aktiviert sein. Nicht
bendtigte Frequenzen kdnnen deaktiviert sein.

7.21 Frequenzen aktivieren

Hinweise:

e Je weniger Frequenzen aktiviert sind, desto schneller kann
im Messbetrieb bzw. Sendebetrieb zwischen den Frequenzen
gewechselt werden.

e Beachten Sie, dass bestimmte Frequenzen nur fir bestimmte
Ortungsmodi und Betriebsarten geeignet sind (Kap. 12.2).

Bendtigte Frequenzen mussen sowohl am Generator als auch
am Empfanger aktiviert werden.

Empfanger und Generator sind eingeschaltet.
1. Am Generator:
a) Wahlen Sie im Menu: Frequenzen.

b) Aktivieren Sie die bendtigten Frequenzen. Deaktivieren Sie
gegebenenfalls nicht bendtigte Frequenzen.

2. Am Empfanger:
a) Wahlen Sie im MenU: Frequenzen.

b) Aktivieren Sie die bendtigten Frequenzen. Deaktivieren Sie
gegebenenfalls nicht bendtigte Frequenzen.
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7.2.2 Frequenz wahlen

Ein optimales Ortungsergebnis kann nur erzielt werden, wenn
Empfanger und Generator mit derselben Frequenz arbeiten. Ge-
wahlt werden kdnnen alle aktivierten Frequenzen.

e Im Ortungsmodus Sonde muss die Frequenz am Empfanger
mit der Frequenz der Sonde Ubereinstimmen.

e In folgenden Ortungsmodi kann die Frequenz wahrend des Or-
tens geandert werden, bis die optimale Frequenz gefunden ist:

- aktive Ortung: Leitung, Auto-Gain
- passive Ortung:  Strom

SEWERIN empfiehlt, sobald die Frequenz am Empfénger ge-
andert wird: Passen Sie unmittelbar danach die Frequenz am
Generator an. Dasselbe gilt, wenn zuerst am Generator geandert
wird. Dann muss anschlielRend die Frequenz am Empfanger neu
eingestellt werden.

Frequenz am Empfanger dndern

Der Empfanger ist im Messbetrieb.

— Dricken Sie die Frequenztaste. Die Frequenz andert sich mit
dem Tastendruck.

Frequenz am Generator dndern

Der Generator ist im Sendebetrieb.

— Drucken Sie eine der Frequenztasten. Die Frequenz andert
sich mit dem Tastendruck.

7.3 Verstarkung anpassen

Wahrend des Ortens kann am Empfanger der Signalempfang
untersteuert oder Ubersteuert sein. Diesem Effekt wird durch
Nachregeln der Verstarkung entgegengewirkt.
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7.4

Far die Verstarkung gilt:

e hohe Verstarkung > hohe Signalempfindlichkeit: Ortung in gro-
Rerer Entfernung vom Generator mdglich

e geringe Verstarkung > geringe Signalempfindlichkeit: verrin-
gert gegebenenfalls die Ubersteuerung

Die Verstarkungsanpassung erfolgt je nach Einstellung manuell
oder halbautomatisch.

Hinweis:
Im Ortungsmodus Auto-Gain kann die Verstarkung vom Anwen-
der nicht angepasst werden.

Verstarkung manuell anpassen

Fur die Verstarkung des Empfangers ist Manuell eingestellt
(Optionen > Verstarkung). Der Empfanger ist im Messbe-
trieb.

— Dricken Sie mehrfach oder langanhaltend die Auf-Taste, um
die Verstarkung zu erhéhen.

— Dricken Sie mehrfach oder langanhaltend die Ab-Taste, um
die Verstarkung zu verringern.

Verstarkung halbautomatisch anpassen

Fur die Verstarkung des Empfangers ist Halbautomatisch
eingestellt (Optionen > Verstarkung). Der Empfanger ist im
Messbetrieb.

- Driicken Sie bei zu geringer Verstarkung ein Mal die Auf-Taste.
- Dricken Sie bei zu hoher Verstarkung ein Mal die Ab-Taste.

Tiefe bestimmen

Die Tiefe gibt den Abstand zwischen Unterkante des Empfangers
und Mitte der Leitung an. Beim Orten von Sonden wird die Tiefe
bis zur Mitte der Sonde bestimmt.
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Hinweis:

Beachten Sie vor jeder Aufgrabung, dass sich die Tiefe immer
auf die Mitte des elektromagnetischen Feldes bezieht. Bei gro-
Ren Leitungsdurchmessern kann sich die Oberkante der Leitung
deshalb bereits in geringerer Tiefe als angegeben befinden.

Die Tiefe kann automatisch oder manuell bestimmt werden. Der
ermittelte Wert kann in verschiedenen Einheiten angezeigt wer-
den (Einstellungen > Einheiten).

7.41 Tiefe automatisch bestimmen

Der Empfanger ist eingeschaltet.
1. Aktivieren Sie die automatische Tiefenbestimmung.

- Wabhlen Sie dazu im Meni: Optionen > Autom. Tiefe >
Automatisch.

2. Wechseln Sie zurlick in den Messbetrieb.
3. Orten Sie.

Die Tiefe wird automatische angezeigt, sobald sich der Emp-
fanger genau Uber dem Ortungsobjekt befindet.

Befindet sich der Empfanger nicht mehr Gber dem Ortungs-
objekt, wird kein Wert fur die Tiefe angezeigt.

Hinweis:

Wenn Uber verzerrten Feldern geortet wird, kann die Tiefe unter
Umstéanden vom Empféanger nicht automatisch bestimmt wer-
den. In einem solchen Fall l1asst sich die Tiefe jedoch manuell
bestimmen.

7.4.2 Tiefe manuell bestimmen

Der Empfanger ist eingeschaltet.
1. Aktivieren Sie die manuelle Tiefenbestimmung.

- Wabhlen Sie dazu im Meni: Optionen > Autom. Tiefe >
Manuell.
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7.5

2. Wechseln Sie zuriick in den Messbetrieb.

3. Orten Sie, bis sich der Empfanger direkt Gber dem Ortungs-
objekt befindet.

4. Dricken Sie die Modustaste so lange, bis ein Signalton ertont.
Die Tiefe wird angezeigt.

Empfanger und Generator mittels Software konfigurieren
oder aktualisieren

Zum Konfigurieren von Empfanger und Generator sowie zum
Aktualisieren der Firmware dieser Gerate wird die Software UT-
Konfigurator bendtigt. Das Gerat, das konfiguriert oder aktuali-
siert werden soll, muss mit dem Rechner verbunden werden, auf
dem die Software installiert ist.

Die aktuelle Softwareversion ist auf einem Rechner installiert.
1. Am Gerat (Empfanger, Generator):

— Schrauben Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses ab.
2. Verbinden Sie Gerat und Rechner mittels USB-Kabel.
3. Am Rechner:

a) Starten Sie die Software.

b) Klicken Sie im Register Software Update auf Connect.
Das angeschlossene Gerat wird erkannt.

c) Aktualisieren oder konfigurieren Sie das Gerat mithilfe der
Software wie gewtnscht.

4. Trennen Sie das Gerat vom Rechner.
5. Am Gerat:

- VerschlieRen Sie den USB-Anschluss wieder sorgfaltig mit
der Abdeckung.
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8 Aktive Ortung von Leitungen

Bei der aktiven Ortung wird mithilfe eines Generators ein elekt-
romagnetisches Feld um die zu ortende Leitung erzeugt. Die so
besendete Leitung kann geortet werden.

Die aktive Ortung von Leitungen umfasst folgende Teilschritte:
1. Leitung besenden (Kap. 8.1)
2. Leitung orten (Kap. 8.2)

8.1 Leitung besenden

Bei der aktiven Ortung wird die Leitung direkt oder indirekt be-
sendet.

8.1.1 Direktes Besenden

Beim direkten Besenden wird Strom aus einem Generator Uber
ein Kabel in die zu ortende Leitung eingespeist. Voraussetzung
ist, dass an einem frei liegenden Teil der Leitung ein elektrischer
Anschluss erfolgen kann.

Zum Besenden werden ein Generator und ein Kabelsatz beno-
tigt.

Abb. 21: Einfacher Kabelsatz (oben)
und zugehdrendes Symbol
(unten)
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1 2 3

(e} B

Abb. 22: Anordnung der Gerate beim direkten Besenden
1 elektrischer Anschluss an zu ortender Leitung
2 Generator
3 Erdspiel
Die Verbindung zwischen den drei Anschlusspunkten wird durch
einen Kabelsatz hergestellt

WARNUNG!

Stromschlaggefahr durch hohe Spannung

An frei liegenden Teilen von Leitungen kénnen hohe

Spannungen anliegen.

e Halten Sie die vorgegebene Handlungsreihenfolge ein.

e Schalten Sie den Generator stets aus, bevor Sie den
Erdspield umsetzen.

Der Generator ist ausgeschaltet.
1. Stecken Sie einen Erdspiel fest in den Boden.

Positionieren Sie den Erdspiel? mdglichst im Winkel von 90°
zur Leitung.

2. Schlief3en Sie den Kabelsatz an den Generator an (Anschluss
fir Zubehor).

3. SchlieRen Sie das schwarze Kabel des Kabelsatzes an den
Erdspiel3 an.

4. Schliel3en Sie das rote Kabel des Kabelsatzes an die zu be-
sendende Leitung an.

5. Schalten Sie den Generator ein.
6. Wahlen Sie eine geeignete Frequenz.
7. Wahlen Sie eine geeignete Leistungsstufe.
Die Leitung wird mit der gewahlten Leistung besendet.
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8.1.2 Indirektes Besenden

Indirektes Besenden kommt zur Anwendung, wenn an der zu
ortenden Leitung kein frei liegender Anschluss verfligbar ist, an
dem der Generator angeschlossen werden kann.

Fir das indirekte Besenden gibt es folgende Mdéglichkeiten:
e Besenden ohne Zubehor am Generator Kap. 8.1.2.1
e Besenden mit Anlegezange Kap. 8.1.2.2

8.1.2.1 Besenden ohne Zubehoér am Generator

Zum Besenden wird nur ein Generator benétigt. Die Leitung
muss metallisch sein.

Der Generator wird direkt Gber der zu ortenden Leitung positio-
niert. Das vom Generator erzeugte elektromagnetische Feld fiihrt
zu einem Stromfluss in der zu ortenden Leitung.

Pid Abb. 23: Ausrichtung des Gene-
s rators zur Leitung beim indirekten
Besenden

Der Generator ist ausgeschaltet.

1. Positionieren Sie den Generator mit seiner Langsachse par-
allel Uber der zu ortenden Leitung (Abb. 23).

Der Winkel zwischen Leitung und Langsachse des Genera-
tors darf maximal 15° betragen.

2. Schalten Sie den Generator ein.
3. Wahlen Sie eine geeignete Frequenz.
4. Wahlen Sie eine geeignete Leistungsstufe.
Die Leitung wird mit der gewahlten Leistung besendet.
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8.1.2.2 Besenden mit Anlegezange

Zum Besenden werden ein Generator und eine Anlegezange
bendtigt.

Mithilfe der Anlegezange kénnen einzelne Kabel selektiv besen-
det werden, ohne dass eine direkte Ankopplung an das Kabel er-
forderlich ist. Das Kabel muss auch nicht freigeschaltet werden.

Die Anlegezangen kann als Zubehor erworben werden.

WARNUNG!

Stromschlaggefahr durch hohe Spannung

Wenn die Anlegezange an eine einzelne Ader eines

Starkstromkabels angelegt wird, kdnnen in der Anlege-

zange hohe Spannungen entstehen. Diese Spannungen

kénnen zu gefahrlichen Kdrperstrémen fihren oder den

Empfanger zerstoren.

e VVerwenden Sie die Anlegezange nur, wenn sicherge-
stelltist, dass die Stromstarke in den Starkstromkabeln
300 A nicht Uberschreitet.

1
Al

Abb. 24: Anordnung der
Gerate beim Besenden
mit Anlegezange

1 Anlegezange

2 Generator
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Der Generator ist ausgeschaltet.

1. SchlielRen Sie das Kabel der Anlegezange an den Generator
an.

2. Legen Sie die Anlegezange an das zu ortende Kabel an.

- Beachten Sie dabei die Hinweise in der Anleitung fur die
Anlegezange.

3. Schalten Sie den Generator ein.
4. Wahlen Sie eine geeignete Frequenz.
5. Wahlen Sie eine geeignete Leistungsstufe.
Die Leitung wird mit der gewahlten Leistung besendet.

8.2 Leitung orten

Voraussetzung fir die aktive Ortung einer Leitung ist, dass die
Leitung besendet wird (Kap. 8.1).

Hinweis:

Beim Orten indirekt besendeter Leitungen besteht die Méglich-

keit, versehentlich das Eigenfeld des Generators zu orten.

e Halten Sie beim Orten indirekt besendeter Leitungen mit dem
Empfanger einen Abstand von ca. 15 Meter zum Generator.

Die Leitung wird besendet. Der Empfanger ist eingeschaltet.
1. Am Empfanger:
- Wahlen Sie folgende Einstellungen:
- Ortungsmodus: Leitung
- Antenne: Doppelt, Einzeln oder Null
- Wahlen Sie die am Generator eingestellte Frequenz.
2. Halten Sie den Empfanger senkrecht nach unten.
3. Orten Sie die Leitung.

- Werten Sie dafiir die Reaktion des Empfangers aus (siehe
nachfolgende Ubersicht).
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Reaktion des Empfangers beim Orten einer Leitung

Audio Maximum direkt Gber der Leitung

Feldstarke Maximum direkt Gber der Leitung

Verstarkung bei Bedarf anpassen, gegebenenfalls
mehrfach

Richtungspfeile 'wandeln sich direkt Gber der Leitung in
eine Raute

Kompassnadel | zeigt die Lage der Leitung

Tiefe bei automatischer Tiefenbestimmung:

Wert erscheint, sobald sich der Empfanger

genau Uber der Leitung befindet
Stromstarke Stromstarke auf der Leitung ist grof3er

als Stromstéarke auf einer benachbarten

Leitung, auf die das Stromsignal Giberge-

sprungen ist
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9 Aktive Ortung von Sonden

Elektrisch nicht leitfahige Leitungen kdnnen mithilfe von Sonden
(Ortungssendern) geortet werden. Diese werden in die Leitung
eingebracht. Eingeschaltete Sonden erzeugen ein elektromag-
netisches Feld, das vom Empfénger geortet werden kann.

Sonden gibt es in verschiedenen GréRen und Formen. Sie kon-
nen auch in Kameras integriert sein, die zur Rohrleitungsdiag-
nose verwendet werden. Sonden kdnnen als Zubehdr erworben
werden.

Der Empfanger ist ausgeschaltet. Die Sonde liegt bereit.
1. Schalten Sie die Sonde ein.

- Beachten Sie dabei die Hinweise in der Anleitung fur die
Sonde.

2. Schalten Sie den Empfanger ein.

3. Wahlen Sie am Empfanger folgende Einstellungen:
- Ortungsmodus: Sonde
- Antenne: Doppelt, Einzeln oder Null
- Frequenz: wie Frequenz der Sonde

4. Uberpriifen Sie, ob die Sonde funktioniert und vom Empfan-
ger geortet werden kann.

- Fuhren Sie dazu einen Ortungstest auf3erhalb der Leitung
durch.

5. Bringen Sie die Sonde in die zu ortende Leitung ein.
6. Halten Sie den Empfanger senkrecht nach unten.
7. Orten Sie die Sonde.

- Werten Sie dafiir die Reaktion des Empfangers aus (siehe
nachfolgende Ubersicht und Abb. 25).

Reaktion des Empfangers beim Orten einer Sonde

Audio Maximum direkt Gber der Sonde

Feldstéarke Maximum direkt GUber der Sonde

Verstarkung bei Bedarf anpassen, gegebenenfalls
mehrfach
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Reaktion des Empfangers beim Orten einer Sonde

Richtungspfeile wandeln sich direkt iber der Sonde in eine
Raute

Tiefe bei automatischer Tiefenbestimmung:
Wert erscheint, sobald sich der Empfanger
genau Uber der Sonde befindet

Die Tiefe wird bis zur Mitte der Sonde be-
stimmt. Diese entspricht in der Regel nicht
genau der Mitte der Leitung.

29 48% 49 48%

Abb. 25: Orten einer Sonde

Bild oben: Signalverlauf Gber der Leitung
Charakteristisch sind das Hauptmaximum direkt
Uber der Sonde sowie die beiden Nebenmaxima.

Bilder unten: Display des Empfangers (hier: Nutzeroberfla-
che UtiliGuard2)
links:  Anndherung an die Sonde (1)
rechts: Sonde geortet (2)
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10 Passive Ortung

Fir die passive Ortung werden elektromagnetische Felder ge-
nutzt, die auf einer zu ortenden Leitung bereits vorhanden sind.
Zum Orten wird folglich nur der Empfanger, aber kein Generator
bendtigt.

Folgende Netzfrequenzen kénnen geortet werden:
e 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz (Europa)
e 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz (Nordamerika u. a.)

Hinweis:
Nur aktivierte Frequenzen kdnnen zum Orten verwendet werden.

-— -— Abb. 26: Ausrichtung des Emp-
fangers zum vermuteten Leitungs-

verlauf

Der Empfanger ist eingeschaltet.
1. Wahlen Sie mit der Modustaste Strom oder Radio.
2. Halten Sie den Empfanger senkrecht nach unten.

3. Bewegen Sie sich mit dem Empfanger im vermuteten Bereich
der zu ortenden Leitung.

4. Sobald deutlich ein typisches Signal empfangen wird:

- Halten Sie den Empfanger zum vermuteten Leitungsver-
lauf, wie in Abb. 26 gezeigt.

5. Orten Sie die Leitung.

- Werten Sie daflir die Reaktion des Empfangers aus (siehe
nachfolgende Ubersicht).
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Reaktion des Empfangers bei passiver Ortung

Audio Maximum bzw. Minimum direkt Gber der
Leitung

Feldstarke Maximum bzw. Minimum direkt Gber der
Leitung

Verstarkung bei Bedarf anpassen, gegebenenfalls
mehrfach

Tiefe bei automatischer Tiefenbestimmung, Or-

tungsmodus Strom, Frequenz 50 Hz:
— Wert erscheint, sobald sich der Empfan-
ger genau Uber der Leitung befindet

Das Orten im Ortungsmodus Radio weist Besonderheiten im
Vergleich zum Ortungsmodus Strom und zur aktiven Ortung auf.

Besonderheiten im Ortungsmodus Radio

Antenne nur Doppelt mdglich

Verstarkung nur manuell moéglich

Display nur Verstarkung und Feldstarke sichtbar
(Abb. 27)

akustische keine Modulation

Signale — Klang ahnelt einem Signalrauschen

Feldstéarke Uber der zu ortenden Leitung konstant
hoch

— Sobald sich der Empfanger nur wenig
neben der zu ortenden Leitung befindet,
fallt die Feldstarke deutlich ab.

(:Al)

(:A!) (;é:)

Abb. 27: Display des Empfangers — Passive Ortung im Ortungsmodus Radio
Bild links:  Nutzeroberflache UtiliGuard2
Bild rechts: Nutzeroberflache Klassisch
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1" Instandhaltung und Fehlermanagement

11 Lithium-lonen-Akku (Generator)

Der Generator kann mit einem speziellen Lithium-lonen-Akku
betrieben werden.

Hinweis:
Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Akku (Kap. 1.5).

11.1.1  Akku lagern

Wenn der Akku langere Zeit gelagert werden soll, muss er dafur
vorbereitet und wahrend der Lagerung gepflegt werden.

Hinweis:
Beachten Sie die zuldssigen Lagerbedingungen (Kap. 12.1.2).

Lagerung vorbereiten

- Laden bzw. entladen Sie den Akku vor Beginn der Lagerung
auf 30 — 50 % Restkapazitat.

Akkupflege wahrend der Lagerung

Vollstandig selbstentladene Akkus kénnen nicht mehr aufgeladen
werden.

- Laden Sie den Akku alle 6 Monate nach, um eine vollstandige
Selbstentladung zu verhindern. Laden Sie den Akku dabei nur
auf ca. 30 — 50 % Restkapazitat.

11.1.2 Akku laden

Zum Laden wird das Netzgerat UT bendtigt. Der Akku, d. h. der
spezielle Batteriefachdeckel muss vom Generator getrennt wer-
den. Auf einer Langsseite des Batteriefachdeckels befindet sich
eine Ladebuchse.
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Die LED am Netzgerat zeigt den Ladezustand des Akkus wie
folgt an:

LED Ladezustand
rot Akku wird geladen

grun Akku ist vollsténdig geladen (Ladevorgang beendet)

Die LED leuchtet auch dann griin, wenn das Netzge-
rat an die Stromversorgung angeschlossen ist, ohne
dass der Akku an das Netzgerat angeschlossen ist.

Der Batteriefachdeckel ist mit Schnellverschlissen verriegelt.

Der Generator ist ausgeschaltet.

1. Offnen Sie das Batteriefach durch Drehen der Schnellver-
schliisse. Entnehmen Sie den Batteriefachdeckel.

2. Schlieen Sie den Akku mithilfe des Netzgerats UT an eine
geeignete Stromquelle an.

Der Akku wird geladen.

3. Wenn der Akku vollstandig geladen ist, trennen Sie den Akku
von der Stromquelle.

4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batterie-
fach. SchlieRen Sie das Batteriefach.

11.1.3 Umgang mit defekten Lithium-lonen-Akkus
Lithium-lonen-Akkus gelten beim Transport immer als Gefahrgut.

Der Transport defekter Lithium-lonen-Akkus ist nur bedingt ge-
stattet (z. B. kein Transport als Luftfracht). Wenn der Transport
gestattet ist (z. B. auf Stral’e oder Schiene), unterliegt er stren-
gen Vorschriften. Defekte Lithium-lonen-Akkus missen deshalb
vor dem Versenden ausgebaut werden. Fir den Transport auf
Stral’e oder Schiene miissen die Vorschriften des ADR' in der
jeweils aktuell gultigen Fassung eingehalten werden.

' frz. Abkurzung fir: Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route, dt.: Europaisches Ubereinkommen
Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Glter auf der StraRe
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Defekte Akkus erkennen

Wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft, gilt ein Lithium-lonen-
Akku als defekt?:

e Gehause beschadigt oder stark verformt
e Flussigkeit 1auft aus
e Gasgeruch tritt auf

e Temperaturerhbhung im ausgeschalteten Zustand messbar
(mehr als handwarm)

e Kunststoffteile geschmolzen oder verformt
e Anschlussleitungen geschmolzen

11.2 Pflege

Zur Pflege reicht es aus, Empfanger und Generator mit einem
feuchten Tuch abzuwischen.

SEWERIN empfiehlt: Beseitigen Sie grobe Verschmutzungen
immer sofort.

Displays
Die Displayoberflachen der Gerate sind empfindlich gegenuber
mechanischer und chemischer Beanspruchung.

- Verwenden Sie zum Reinigen der Displays stets ein sauberes,
weiches Tuch.

- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Reinigungsmittel, die
aggressiv wirkende Bestandteile enthalten (z. B. saurehaltige
oder scheuernde Bestandteile).

1.3 Wartung

SEWERIN empfiehlt: Lassen Sie Empfanger und Generator re-
gelmaRig vom SEWERIN-Service oder einer autorisierten Fach-
kraft warten. Nur bei regelmafliger Wartung ist sichergestellt,
dass die Gerate dauerhaft einsatzbereit gehalten werden kén-
nen.

2 nach: EPTA — European Power Tool Association
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1.4 Problemlésung

11.4.1 Fehlerquellen beim Orten

Die haufigste Fehlerursache sind Storfelder. Storfelder konnen
die elektromagnetischen Felder entlang der Leitung so verzer-
ren, dass das Ortungsergebnis falsch wird. Dies kann sowohl die
Lage als auch die Tiefe der Leitung bzw. der Sonde betreffen.

Zu schwache oder verzerrte elektromagnetische Felder kdnnen
ebenfalls zu einem falschen Ortungsergebnis fuhren. Verzerrte
Felder treten z. B. auf, wenn andere Leitungen die zu ortende
Leitung kreuzen oder an Abzweigungen bzw. Bogen.

Nebeneinanderliegende Leitungen

1
— —) 2
l////?\\ /,—Q\
""""" &), 9
\\:_// -
~— ‘
A (C) B

Abb. 28: Ortungssituation bei nebeneinanderliegenden Leitungen
A zu ortende Leitung (direkt besendet)
B weitere Leitung
1 Signalverlauf
2 Richtungspfeile

Abb. 28 zeigt eine Ortungssituation, bei der sich dicht neben der
zu ortenden Leitung A eine weitere Leitung B befindet. Leitung
A wird direkt besendet. Uber beiden Leitungen zeigt der Signal-
verlauf (1) jeweils ein Maximum.
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Anwendern, die vorwiegend akustisch orten, kann der Fehler
unterlaufen, zwischen Leitung A und Leitung B eine fiktive Lei-
tung C zu orten.

Dieser Fehler kann nicht passieren, wenn beim Orten die Rich-
tungspfeile auf dem Display beachtet werden. Die Richtungs-
pfeile zeigen an, in welcher Richtung sich eine Leitung befindet.
Direkt Gber einer Leitung wandeln sich die Richtungspfeile in eine
Raute. Da C keine Leitung ist, erscheint keine Raute.

11.4.2 Probleme mit dem Empfinger

Problem Méogliche Ursache Abhilfe

Empfanger kann Restkapazitat der Bat- ' e Batterien wechseln
nicht eingeschaltet | terien zu gering

werden Stromversorgung unter- Kontakt der Batterien
brochen prifen
Empfanger reagiert | Empfanger defekt e Batterien kurz entneh-
nach dem Einschal- men, danach wieder
ten nicht einlegen > Empfanger
erneut einschalten
Restkapazitat der Bat- ' e Batterien wechseln
terien zu gering
kein Ton horbar Ton ausgeschaltet oder | e Lautstarke erhéhen
Lautstarke zu gering
eingestellt
Display zeigt unge- | Storfelder vorhanden | e Storfelder beseitigen:
wohnlich schwan- z. B. Computer, Monito-
kende Werte re, Lichtdimmer, industri-
elle Gerate abschalten
aktive Ortung: Empfanger zu nahe am | ¢ mit Empfanger vom
Feldstarke tber- Generator Generator entfernen

steuert (bei minima-
ler Verstarkung)
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11.4.3 Probleme mit dem Generator

Problem

Generator kann
nicht eingeschaltet
werden

Generator sendet
nach dem Einschal-
ten nicht

Direktes Besenden
funktioniert nicht

Indirektes Besen-
den funktioniert
nicht

Generator schaltet
sich wahrend des
Ortens ab

Mogliche Ursache

Restkapazitat der Bat-
terien zu gering

Generator defekt

Restkapazitat der Bat-
terien zu gering

Leitung nicht elektrisch
leitfahig

Stromkreis unterbro-
chen

in der zu ortenden Lei-
tung flieRt ein zu gerin-
ger oder kein Strom

Kabelsatz defekt

Kabelsatz nicht korrekt
angeschlossen

Generator nicht korrekt
Uber der zu ortenden
Leitung positioniert

Stromversorgung unzu-
reichend
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Abhilfe

Batterien wechseln
Akku laden

Funktionsfahigkeit des
Generators prifen: Ge-
nerator (ohne ange-
schlossenen Kabelsatz)
und Empfanger einschal-
ten > prufen, ob die am
Generator eingestellte
Frequenz vom Empfan-
ger mit deutlicher Signal-
starke empfangen wird

Batterien wechseln
Akku laden

System ungeeignet >
spezielles Zubehor (z. B.
Glasfasersonde) oder
anderes System (z. B.
COMBIPHON) verwen-
den

Erdspiefld umsetzen

Kabelsatz tauschen

Anschluss des Kabelsat-
zes priifen

Generator anders positi-
onieren

kleinere Leistungsstufe
wahlen
Batterien wechseln



12 Anhang

12.1 Technische Daten

12.1.1 Empfanger UT 930 R

Geratedaten
MaRe (B x T x H)
Gewicht

Zertifikate
Zertifikat

Ausstattung
Display

Schnittstelle
Bedienelement

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur
Luftfeuchte
Umgebungsdruck
Schutzart

Nicht zulassiger Betrieb

Lagerbedingungen

Lagertemperatur

Stromversorgung

Stromversorgung
Betriebszeit, typisch
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120 x 325 x 705 mm
2,2 kg (mit Batterien)

CE

Grafik-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung
mittels Lichtsensor

Mini-USB
Folientastatur mit 6 Tasten

-20-50°C

10 — 90 % rF, nicht kondensierend
950 — 1100 hPa

IP65

in explosionsgefahrdeten Bereichen

-32-70°C

Alkaline-Batterien LR20, Mono D, 2 Stlick
30h



Ortung

Empfangsfrequenz « 7 aktive Frequenzen zwischen 256 Hz und
200 kHz
* passive Frequenzen:
50/60/100/120/150/180 Hz

Ortungstiefe * maximal 6 m
* Fehler:
o aktive Ortung: 5 % bis 3 m
o passive Ortung: +10 % bis 3 m

> Sonde (Ortungssender): +5 % bis 3 m

12.1.2 Generator UT 935 TX

Geratedaten

Mafe (B x T x H) 295 x 180 x 260 mm

Gewicht 3,75 kg (mit Batterien)
Zertifikate

Zertifikat CE
Ausstattung

Display Grafik-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung

mittels Lichtsensor

Schnittstelle Mini-USB

Bedienelement Folientastatur mit 4 Tasten
Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20-50 °C

Luftfeuchte 10 — 90 % rF, nicht kondensierend
Umgebungsdruck 950 — 1100 hPa

Schutzart IP65

Nicht zulassiger Betrieb | in explosionsgefahrdeten Bereichen
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Lagerbedingungen

Lagertemperatur

Luftfeuchte

Umgebung

Stromversorgung

Stromversorgung

Nettogewicht Batterien
Betriebszeit, maximal
Batterieleistung
Ortung
Sendefrequenz

Sendeleistung
Sendestrom
Sendespannung, effektiv
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* mit Batterien: -32-70°C
« mit Lithium-lonen-Batterie (Akku):

-20 — 45 °C, optimal: < 21 °C
mit Lithium-lonen-Batterie (Akku): < 80 % rF,
nicht kondensierend
mit Lithium-lonen-Batterie (Akku): frei von
korrosiven Gasen

wahlweise:

 Batterien: Alkaline LR20, Mono D, 10 Stuck
(Lieferzustand)

« Lithium-lonen-Batterie (Akku) [9083-9007],
in speziellen Batteriefachdeckel fest integ-
riert

Gewicht pro Zelle: 0,046 kg

insgesamt: 16 x 0,046 kg = 0,736 kg

* mit Batterien: 100 h

« mit Lithium-lonen-Batterie (Akku): 80 h

130 Wh

7 aktive Frequenzen zwischen 256 Hz und
200 kHz

5 W, 5 Leistungsstufen
max. 500 mA
max. 65 V



12.2 Voreingestellte Frequenzen (Lieferzustand)

12.21 Empfanger UT 930 R

Frequenz geeignet fir Symbolerklarung:

50 Hz
60 Hz ; , Strom
100 H @ Leitung
z
, Aul}’o Auto-Gain
120 Hz , é Sonde
150 Hz V4
180 Hz 7 Hinweis zu Auto-Gain:
512 Hz S b e Die geeigneten Frg-
s guenzen werden nicht
640 Hz 9 B im Menti unter Fre-
1,10 kHz (O] quenzen angezeigt.
e o Die geeigneten Fre-
9,95 kHz 9 quenzen sind aktiviert,
41,7 kHz ® B Z wenn dieselben Fre-
83,1kHz o b = quenzen flr der? Or-
auTe : tungsmodus Leitung
116 kHz 9 rZ2 aktiviert sind.

12.2.2 Generator UT 935 TX

Frequenz geeignet fir

512 Hz ' 4 g

640 Hz Y 4 P -

1,10kHz & e Symbolerklarung:
995kHz g ¢ 3¢/ Direktes Besenden
41,7 kHz ﬁ 2 3C = Indirektes Besenden
83,1kHz ﬁ L @ 0 - ﬁ:;igeeﬁinge fur niedrige
116 kHz Y 4 Ee C  Anlegezange 5
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12.3 Symbole (Bedeutung)

Nachfolgend werden Symbole erklart, die auf den Displays von
Empfanger und Generator ohne beschreibenden Text angezeigt

werden.
Modi
@« Leitung
Auto-Gain
AUTO
, Strom
= Sonde
-
(:éi) Radio
Antennen
j\ Doppelt
n Einzeln
Y Null

Grundlegende Informationen
El Batteriezustand

II]) ‘,)) Ton eingeschaltet

4 Ton ausgeschaltet
@ < 9

Zusammenwirken von Empfanger und Generator
Generator sendet

Generator sendet nicht (keine Ausgangsleistung)

Generator sendet nicht
(fehlerhafter Anschluss beim direkten Besenden)

B>C &
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Leistung
m;[[ Leistungsstufe

Anschliisse

o  USB

Zubehor
[ Anlegezange
Kabelsatz (Kabelsatz einfach)

Generator ohne Zubehor

() %

12.4 Zubehor und Verbrauchsmaterial

Zubehor
Artikel Bestellnummer
Lithium-lonen-Akku UT Euro UT90-Z20500
UT Anlegezange 5* UT90-21000

Verbrauchsmaterial

Artikel Bestellnummer
Batterie Mono LR20 1353-0003

FUr das Produkt sind weiteres Zubehor und weitere Verbrauchs-
materialien erhaltlich. Ausklinfte dazu erteilt Innen gern unser
SEWERIN-Vertrieb.
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12.5 Konformitatserklarung

Die Hermann Sewerin GmbH erklart hiermit, dass der Empfanger
UT 930 R die Anforderungen folgender Richtlinie erfullt:

e 2014/53/EU

Die Hermann Sewerin GmbH erklart hiermit, dass der Generator
UT 935 TX die Anforderungen folgender Richtlinien erfllt:

e 2014/30/EU
e 2014/35/EU
e 2014/53/EU
Die vollstandigen Konformitéatserklarungen finden Sie im Internet.

12.6 Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von Geraten und Zubehor richtet sich gemaf
EU-Richtlinie 2014/955/EU nach dem Europaischen Abfallkata-

log (EAK).

Bezeichnung des Abfalls zugeordneter EAK-Abfallschliissel
Gerat 16 02 13

Batterien 16 06 04

Lithium-lonen-Akku 16 06 05

Gerate konnen alternativ der Hermann Sewerin GmbH zuriick-
gegeben werden.
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13 Stichwortverzeichnis

A

Abschaltzeit 21, 35
Akku siehe Lithium-lonen-Akku
aktive Ortung 7, 42, 48
Anlegezange 45
Antennen 8
Audioausfihrung 22
Audio (Menu) 22
Audio-Modus 22
ausschalten 9, 26
Auto-Gain
Frequenzen 61
Ortungsmodus 8
Automatische Tiefe (Menul) 24

B

Batteriefachdeckel unterscheiden 30
Batterien wechseln 18, 31
Begleitton 7
besenden

direkt 42

indirekt 44

mit Anlegezange 45

ohne Zubehor am Generator 44
Betriebsarten 25

D

direktes Besenden 42
Display 12, 16, 27, 29
Doppelt (Antenne) 8

E

Einheiten 21
einschalten 9, 26
Einstellungen
andern 17, 29
Menl 20, 33
Einzeln (Antenne) 8
Empfanger 7
ausschalten 9
Bedienfeld 9
Display im Messbetrieb 12
Display mit Hauptmeni 16
einschalten 9
Frequenz andern 38
Hauptmenu 20

Probleme 56
Stromversorgung 18
Symbolleiste 16

Tasten 9

Verstarkung anpassen 38

F

Feldstarke 14

Frequenzen
aktivieren 37
aktivierte 37
am Empfanger andern 38
am Generator andern 38
einstellen 36
Menl 20, 33
verfugbare 36
voreingestellte 36, 61

G

Generator 25
ausschalten 26
Bedienfeld 25
Display im Sendebetrieb 27
Display mit Hauptmeni 29
einschalten 26
Frequenz andern 38
Hauptmeni 33
Probleme 57
Stromversorgung mit Akku 32
Stromversorgung mit Batterien 31
Tasten 25

Gerate
konfigurieren/aktualisieren 41

H

Hauptment 16, 29
offnen 17, 29
Hintergrundbeleuchtung 21, 33

indirektes Besenden 44

K

Kabelsatz 42
Klassisch (Nutzeroberflache) 24
Kompass 13
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L R

Lautstarke anpassen 36 Radio (Ortungsmodus) 8
Leistungsstufe wahlen 27 Raute 13
Leitung Richtungspfeile 13
aktiv orten 42
besenden 42 S
orten 46 Sendebetrieb 27
Ortungsmodus 8 Sender siehe Generator
Lithium-lonen-Akku 52 Signalindikator 12
defekt 53 Signalton 7
laden 52 Software UT-Konfigurator 6, 41
Ladezustand (LED-Anzeige) 53 Sonde
lagern 52 aktiv orten 48
Sicherheitshinweise 3 Ortungsmodus 8
L/R-Pfeile 23 Sprache 20, 35
Strom (Ortungsmodus) 8
M Stromversorgung 18, 30
MenUl siehe Hauptmen Symbolleiste 16
Menupunkt System
aktivieren/deaktivieren 17, 29 Komponenten 5
wéhlen 17, 29 Uberblick 5
Messbetrieb 12 Systeminfo (Menu) 24, 35
Multimeter (Menu) 34 T
N Tasten 9, 25
navigieren in den Meniis 16, 29 Tiefe 39
Neigung 22 anzeigen 15
Null (Antenne) 9 automatisch bestimmen 40
Nutzeroberflache (Menu) 24 manuell bestimmen 40
Ton ausschalten 36
(0]
Optionen (Men) 21, 35 U
orten UT 930 R siehe Empfanger
aktiv 42 UT 935 TX siehe Generator
Display bei Annaherung 13 UtiliGuard2 (Nutzeroberflache) 24
Fehlerquellen 55
Leitung 46 \'
Leitungen, nebeneinanderliegend 55 Verstarkung 14
passiv 50 anpassen 38
Ortungsmethode 7 Menl 22
Ortungsmodus 8 Verwendung, bestimmungsgemaRe 2
Ortungssender siehe Sonde
w
P Wartung 54
passive Ortung 7, 50
Pflege 54 Z
Problemlésung 55 Zentrierton 22
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Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Stralle 3
33334 Gutersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

SEWERIN IBERIAS.L.

Centro de Negocios Eisenhower
Avenida Sur del Aeropuerto

de Barajas 28, Planta 2

28042 Madrid, Espana

Tel.: +34 91 74807-57

Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.com
info@sewerin.es

Sewerin Sp. z 0.0.

ul. Twoércza 79L/1

03-289 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 675 09 69
Tel. kom.:+48 501 879 444
www.sewerin.com
info@sewerin.pl

@
SEWERIN

SEWERIN SARL

17, rue Ampeére — BP 211
67727 Hoerdt Cedex, France
Tel.: +3338868 1515
Fax: +3338868 1177
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

Sewerin Portugal, Lda

Rua Sr. Dos Milagres, 16, 2°Esq
3800-261 Aveiro, Portugal

TIf.:  +351 234 133 740

Fax.: +351 234 024 446
www.sewerin.com
info@sewerin.pt

Sewerin Ltd.

Hertfordshire

UK

Phone: +44 1462-634363
WWW.Sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk
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