SePem® 351

Ficha de dados técnicos

SEWERIN

Dados do equipamento

Dimensdes (A x @)

126 x 54 mm(sem antena)

Peso

aprox. 760 g (sem antena)

Certificados

Certificado CE
Equipamento

Lampada de sinalizacao 1LED
Memoéria de dados 128 kB

Processador

microcontrolador 16 bits

Ligacdes

* ligacdo TNC
» contacto de 3 polos de comunicacao

Elemento de comando

interruptor Reed para o teste da comunicagéao via radio

Condicdes de utilizacao

Temperatura de servico

-20-55°C

Temperatura de armazenamento

-20-70°C

Humidade do ar

100% humidade relativa

Pressao ambiental

900 - 1180 hPa

Tipo de protegéo

IP68

Operacgao permitida

submergivel até 1 m

Operacgao nao permitida

» em outros liquidos excetuando agua
* em meios agressivos
+ em areas potencialmente explosivas

Alimentacgéo de energia

Alimentacgéo de energia

bateria de metal de litio [1355-0022]

Massa litio por célula

2849

Peso liquido das pilhas

619

Tempo de funcionamento, tipico

9 anos com utilizagao das definicdes padréo

Obtencdo dos dados de medicéo

Tipo

sensor de ruidos

Taxa de amostragem

ajustavel1s—-1h

Area de medigéo

0 — 3000
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Transmissao de dados

Comunicagoes * LoRaWAN®
» cabos
Bandas de frequéncia LoRaWAN® AS923, AU915, EU868, KR920, IN865

Outros dados

Opcéo de fixacdo magnética no ponto de medic¢éo

Instrucbes para envio contém:

» 1 pilha de metal de litio embalada com o equipamento (UN 3091)

* com 2,8 g de litio

possibilidade de transporte segundo a classe 9 do ADR e VA 970 parte | IATA

Atribuicao

Componentes do sistema de sistema SePem

LoRaWAN® é uma marca utilizada com a licenga da LoRa Alliance®.
Alterag@es técnicas reservadas.
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